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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является:

· систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений студентов;

· овладение практическими навыками работы с нормативной и справочной литературой;

· развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

· формирование самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

· овладение практическими навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;

– мотивация получения знаний;

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;

– консультационная помощь преподавателя.
Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает в себя: 

1) самостоятельное изучение источников, в том числе ГОСТов ЕСКД;

2) выполнение практических упражнений;

 3) подготовку к практическим занятиям;

4) подготовку к тестовому контролю;

5) подготовку к зачету. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы направлено на формирование элементов следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий.

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся должен:
уметь:
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно- строительных чертежей;
- читать строительные и  рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке  рабочих чертежей;

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий;

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;

- применять информационные системы для проектирования генеральных   планов;

знать:
- особенности выполнения строительных чертежей;

- графические обозначения материалов и элементов конструкций;

- требования нормативно – технической документации на оформление строительных чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений;

- правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координационным осям;

- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;

- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для  выполнения архитектурно-строительных чертежей;

Общий объём времени, отведённого на самостоятельную работу  для базовой подготовки составляет 27 часов. 
Отчеты по  внеаудиторной самостоятельной работе выполняются в тетрадях формата А5

Критерии оценивания:

· оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 

· оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

· оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50%);

·  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50%)
Тематический план
Перечень самостоятельной работы
по теме 1.3  Строительное черчение 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
	Самостоятельная работа обучающегося при изучении темы 1.3 «Строительное черчение»:


	Объем часов на с/р 

	 Нормативно-техническая документация на оформление строительных чертежей
	4

	Вычерчивание плана этажа гражданского здания
	4

	Вычерчивание плана на отм.0.000 промышленного здания
	4

	Вычерчивание фасада гражданского здания
	4

	Вычерчивание фасада промышленного здания
	4

	Построение архитектурных,  конструктивных разрезов гражданского и промышленного здания
	7

	
	27


Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1.3.Строительное черчение
Задание 1: Нормативно-техническая документация на оформление строительных чертежей 
Цель работы:
1. Закрепить знания  по выполнению архитектурно-строительных чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей»

Теоретический материал:
Строительными  называют  чертежи, которые содержат проекционные изображения зданий и их частей, а так же другие данные, необходимые для их возведения.
Вычерчивание здания должно быть начато с планов этажей, после чего выполняют разрез здания по лестничной клетке, затем чертится фасад. Расположение видов (проекций) на чертеже и связь между ними выдерживается на основе обычных правил проектирования.
Размеры  на строительных чертежах наносят на планах и разрезах в миллиметрах. Высотные отметки уровней в разрезах и на фасадах  наносят в метрах.

 План – это горизонтальный разрез здания. На плане показывают расположение помещений внутри зданий (планировка), места лестничных клеток, капитальных внутренних стен, перегородок и т.д. Все капитальные наружные и капитальные внутренние стены, а также отдельно стоящие опоры  должны иметь координационные оси. Оси стен должны иметь привязку. Привязка – это распределение толщины стены относительно оси.
В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, т.е. от стены до стены. Нанести толщину стен и перегородок, размеры проемов во внутренних стенах и перегородках. Показать привязку проемов к ближайшим стенам или координационным осям.
Разрезы назначают так, чтобы показать основные высоты здания. При наличии в здании лестничной клетки разрез делают обязательно по лестничному маршу с таким расчетом, чтобы линия разреза проходила по маршу лестницы.
В здании выполняют архитектурный разрез без показа конструкций, из которых строят здание.
На разрезе показывают все то, что непосредственно лежит в секущей плоскости, и все то, что находится на ней. На разрезе  проставляют все необходимые размеры, характеризующие высоту помещений и отдельных элементов зданий. Внутренние размеры проставляют внутри контура здания, наружные за контуром.
Для обозначения уровней элементов в горизонтальном направлении применяют знак в виде стрелки с углом 90°. Стрелки обращены вершиной вниз или вверх и опираются на горизонтальную линию (выноску) того или иного уровня. Отметки, характеризующие высоту уровней, указывают в метрах с тремя знаками после запятой.
Плоскость, от которой берут начало отсчета последующих уровней, обозначают нулевой отметкой «0,000». Плоскости, лежащие выше условной плоскости, принятой за нулевую, обозначают со знаком «плюс». Плоскости, лежащие ниже, обозначают со знаком «минус».
За нулевой уровень принимают чистый пол первого этажа, от которого и принимают другие высотные отметки.
Междуэтажное перекрытие показывают двумя линиями - линией пола второго этажа и линией потолка первого этажа; чердачное перекрытие - одной линией, линией потолка последнего этажа. 

Лестница состоит из маршей и площадок, вычерчиваемых на плане и разрезе. Марш представляет собой наклонную ступенчатую часть лестницы, соединяющую две площадки. Для вычерчивания лестницы надо пользоваться следующими данными согласно строительным нормам и правилам: ширина марша должна быть не менее 1200 мм, пожарное расстояние между маршами — 80...120 мм, ширина лестничных площадок не менее ширины марша. В основу графической разбивки лестницы берется высота этажа от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа.
Фасад на чертеже представляет собой фронтальную проекцию. Фасад строят как третью проекцию по двум данным (с плана и разреза). Его выполняют в масштабе плана (главный фасад).
Толщина линий при обводке чертежа: в разрезах и на фасаде линия земли 0,8 мм; контуры элементов, попавших в разрез, 0,6 мм; контур здания на фасаде и элементы, не попавшие в разрез, 0,5 мм; рисунок переплетов 0,3 мм и все вспомогательные  линии, как штриховые, размерные выносные и пр.
Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов должно соответствовать ГОСТ 21.501-93 . Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от материала должны соответствовать ГОСТ 2.306-68. 
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Основная надпись основного комплекта  рабочих чертежей: 
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Графические обозначения материалов в сечениях в зависимости от материала ГОСТ 2.306-68. 
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Контрольные вопросы:

1. Какие элементы строительных конструкций выполняются условными графическими изображениями?

2. Какой  штриховкой обозначают  кирпичные  конструкции, попавшие в секущую плоскость на архитектурно-строительном чертеже? 
3. Какой  штриховкой обозначают бетонные конструкции, попавшие в секущую плоскость на архитектурно-строительном чертеже?
4. Какой угол наклона линий штриховки графические обозначения материалов в сечениях?
Задание 2:  Вычерчивание  плана этажа гражданского здания 
Цель работы:
1. Закрепить знания и умения по выполнению архитектурно-строительных чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей»

2. Получить основные навыки выполнения плана этажа гражданского здания
Пример:
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Ход  работы: 
1. Нанесение продольных и поперечных координационных осей штрихпунктирной тонкой линией. Маркировка продольных осей – большими буквами русского алфавита снизу вверх, кроме З, Й, О, Х, Ц, Ч, Щ, Ы, Ь, Ъ, поперечных – арабскими цифрами слева направо.

2. Вычерчивание контуров продольных и поперечных стен, наружных стен, внутренних капитальных стен в соответствии с привязкой их к координационным осям.

3. Вычерчивание перегородок.

4. Вычерчивание оконных и дверных проемов.

5. Вычерчивание лестниц и сантехнического оборудования.

6. Нанесение размеров.

7. Расчет и указание площадей помещений.

8. Выполнение необходимых надписей. 
Последовательность выполнения плана этажа

гражданского здания:
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Контрольные вопросы:

1.Какие изображения гражданского здания  вы знаете?

2.Каким типом линий обводят перегородки на плане?

3.Каким типом линий вычерчивают изображение санитарно-технического оборудования  на плане?

4.Каким типом линий обводят капитальные стены на плане?

5.Каким типом линий обводят оконные проемы на плане?
Задание 3:  Вычерчивание  плана на отм. 0.000 промышленного здания

Цель работы: Получить основные навыки выполнения плана промышленного здания 
Ход работы:
1.
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2.
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3.
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4.
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Контрольные вопросы:
1.Какие конструкции на плане промышленного здания  обводят сплошной толстой основной линией?

2.Каким типом линий вычерчивают мостовой кран в плане промышленного здания?

Задание 4:  Вычерчивание  фасада гражданского здания

Цель работы: Получить основные навыки выполнения фасада гражданского здания
Ход работы:
1.Нанесение координационных осей

2.Вычерчивание уровня земли

3.Построить контур здания, соблюдая привязки наружных стен

4.Вычертить оконные, дверные проемы и другие конструктивные элементы

5.Проставить высотные отметки,
6.Выполнение надписей
[image: image8.png]= Mocne osate nuHocTs dhacap - [porpama NpocMOTPa HIOGpase K H (pakcon

9

-4150

XeH®E 9

%





Контрольные вопросы:
1.Что такое фасад здания?

2.От какого уровня измеряют высотные отметки?
3.В каких единицах проставляют высотные отметки?

4.Каким типом линий обводят контуры стен на фасаде?

Задание 5:  Вычерчивание  фасада промышленного здания

Цель работы: Получить основные навыки выполнения фасада промышленного здания
Ход работы:
1.Нанесение координационных осей,
2.Вычерчивание уровня земли,
3.Построить контур здания, соблюдая привязки наружных стен,
4.Вычертить оконные, дверные проемы и другие конструктивные элементы,
5.Проставить высотные отметки,
6.Выполнение надписей.
[image: image9.png]KOMIIAC-3D V13 - [D:\4epre sulTpowms

@afin  PeaskTop BudenWTe Bua  Braska  MHCTPymenTel  Coeundwkauva  Cepenc  Okwo  Cnpaska  BubnmoTex -BX
EHS B a0 e BBwNEQQR&0s )¢ mEH
10 |ol| @l o1 ) o] 5 crorameiicnon @ [ o] 4 )[BT 4 | i | b | T [B]) Y4 -ioess

®acad 1-7

5000 5000
“som o
(T T ) T T 0 o O

7800 7800
0200
L

4200 (88 U ) (] o
5 010
D

O . @
f0H uexa
h -

m
750

1 a OB KT A7 ero Bbiaenery (awecte ¢ Ctrl win Shit - go6asnT K sbigerent)





Контрольные вопросы:
1.Что такое фасад здания?

2.От какого уровня измеряют высотные отметки?
3.В каких единицах проставляют высотные отметки?

4.Каким типом линий обводят контуры стен на фасаде?

Задание 6:  Построение архитектурных, конструктивных разрезов гражданского и промышленного здания.
Цель работы: Получить основные навыки выполнения разрезов зданий

Ход работы:
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Контрольные вопросы:
1.Какие вертикальные разрезы зданий вы знаете?

2.От какого уровня измеряют высотные отметки?
3.В каких единицах проставляют высотные отметки?
4.Каким типом линий обводят конструкции, попавшие в секущую плоскость?
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