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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

на методические рекомендации по по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по теме 3.1 Наружные сети водоснабжения 

 ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов  

систем водоснабжения и водоотведения, 

разработанных преподавателем ГБПОУ Южно-Уральского 

государственного технического колледжа Емченко Е.Д. 

 

Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы по теме Наружные сети водоснабжения, ПМ.01 Разработка тех-

нологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, 

разработаны в рамках рабочей программы  профессионального модуля, являю-

щегося частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04  Водоснабжение и водоотведе-

ние базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВДП): Разработка технологий и проектирование элементов си-

стем водоснабжения и водоотведения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК). 

Настоящие методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы представляют собой задания, которые требует интен-

сивного мышления, решения различных познавательных задач, ведения запи-

сей, осмысления и запоминания учебной и другой информации. Такая работа 

имеет большое значение: это существенный фактор теоретической и практиче-

ской подготовки студентов к предстоящей деятельности, формирования у них 

необходимых знаний, навыков, умений.  

 Методические рекомендации по  организации внеаудиторной самостоя-

тельной работы по теме Наружные сети водоснабжения, ПМ.01 Разработка тех-

нологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения 

соответствуют установленным требованиям и могут быть рекомендованы для 

использования в учебном процессе. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая 

учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа сту-

дентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

• систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных 

теоретических знаний и практических умений студентов; 

• овладение практическими навыками работы с нормативной и справоч-

ной литературой; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

• формирование самостоятельности профессионального мышления: спо-

собности к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и са-

мореализации; 

• овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

• развитие исследовательских умений. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие усло-

вия: 

– готовность студентов к самостоятельному труду; 

– мотивация получения знаний; 

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной 

работы; 

– консультационная помощь преподавателя. 
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Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

МДК.01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения, степенью подго-

товленности студентов.  

Эта работа включает в себя:  

1) самостоятельное изучение справочно-нормативной литературы и прак-

тики их применения; 

2) решение задач; 

 3) подготовку к практическим занятиям; 

4) подготовку к промежуточному контролю.  

Программой ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов 

систем водоснабжения и водоотведения предусмотрено выполнение 15 часов 

самостоятельных работ, направленных на формирование элементов следую-

щих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водо-

снабжения и водоотведения 

ПК 1.2. Определять расчётные расходы воды 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки 

осадков 

ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоот-

ведения 

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водо-

отведения 

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-

экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения 

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохран-

ным требованиям. 

 умений: 

− разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных 

вод, схемы обработки осадков; 

− читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водо-

отведения; 

− работать с нормативными правовыми актами; 

− составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, 

элементов проектируемых систем водоснабжения и водоотведения; 

− выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем во-

доснабжения и водоотведения; 

− пользоваться расчетными программами; 

− выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем; 

− читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем; 

− применять современные технологии строительства систем водоснабже-

ния и водоотведения; 

− использовать информационные технологии при подборе и поиске не-

обходимого оборудования; 

знаний: 

− основы проектирования и конструирования; 

− состав и порядок разработки проектной документации; 
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− строительные нормы и правила; 

− технологию выполнения строительно-монтажных работ; 

− передовые технологии и современное оборудование; 

− основные гидротехнические сооружения, используемые в системах во-

доснабжения и водоотведения; 

− современное насосное оборудование. 

Отчеты по  внеаудиторной самостоятельной работе выполняются в тетра-

дях формата А5 или на листах формата А4. 

Критерии оценивания: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную 

безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;  

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную 

в полном объеме с недочетами; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, вы-

полненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных зада-

ний от общего объема работы);  

  -  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, 

выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных зада-

ний от общего объема работы). 

Тематический план внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 

работы 
Название раздела 

Объем 

часов 

на с/р 

Работа 1 Определение удельного водопотребления. 2 

Работа 2 Определение расчетных расходов воды. 2 

Работа 3 Расчёт водонапорной башни. 3 

Работа 4 Гидравлический расчет тупиковой сети 4 

Работа 5 
Определение пьезометрических отметок и построение 

пьезометрических линий 
4 

 Всего: 15 

 



 6 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

НАЗВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬ-

НОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Цель работы: определить удельное водопотребление, средние суточные и мак-

симальные суточные расходы воды населённого пункта: 

а) на хозяйственно-питьевые; 

б) поливочные; 

 

Задание 1. 

Пользуясь нормативно-справочной литературой [1], выполните задание. 

Порядок выполнения работы: 

1. Выбрать норму водопотребления на одного жителя в сутки qн л/сут. 

2. Рассчитать число жителей N. 

3. Рассчитать значения среднесуточного расхода. 

4. Рассчитать расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотреб-

ления, Qсут.т,м
3/сут. 

5. Выбрать коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут. 

Полученные данные занести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

Степень 

благо-

устрой-

ства 

зданий 

Расчет-

ное  

кол-во 

жителей 

N, чел 

Норма 

водо-

потреб 

на 1 

жите-

ля, q, 

л/сут 

Средне-

суточ-

ный 

расход 

Qсут.ср,     

м3/сут 

Коэф-

фициент 

суточной 

нерав-

номер-

ности.  

Ксут.макс 

Расход воды в 

сутки наиболь-

шего водопот-

ребления 

Qсут.макс, м
3/сут 

 
     

6. Рассчитать расход воды на поливку улиц и зелёных насаждений Qпол . 

7.  
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Исходные данные:  

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Используя конспект, заполните схему «Классификация систем 

водопровода по назначению». 

  Водопровод   

   

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

Вари-

анта 

Характе-

ристика 

районов 

застройки, 

этажность 

зданий 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел/га 

Площадь 

застрой-

ки, га 

Степень 

благо-

устрой-

ства зда-

ний   

 

1 2-3 200 20 1 

2 5-6 330 25 
2 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

 

НАЗВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТ-

НЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ 

 

Цель работы: определить расходы воды: 

а) на хозяйственно-питьевые; 

б) поливочные; 

в) производственные; 

г) душевые; 

д) противопожарные нужды. 

 

Задание 1. 

Пользуясь нормативно-справочной литературой [1], выполните задание. 

Порядок выполнения работы: 

1. По генплану населенного пункта определить площадь застройки. 

2. Выбрать норму водопотребления на одного жителя в сутки qн л/сут. 

3. Рассчитать  число жителей N. 

4. Рассчитать значения среднесуточного расхода. 

5. Рассчитать расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотреб-

ления, Qсут.т,м
3/сут. 

6. Выбрать коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут. 

7. Рассчитать часовые расходы воды qч, м
3/ч. 

8. Рассчитать коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч. По-

лученные данные занести в таблицу 1. 
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Таблица 1 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 

Степень 

благо-

устрой-

ства 

зданий 

Расчет-

ное  

кол-во 

жителей 

N, чел 

Норма 

водо-

потреб 

на 1 жи-

те-ля, q, 

л/сут 

Средне-

суточ-

ный 

расход 

Qсут.ср,     

м3/сут 

Коэф-

фициент 

суточной 

нерав-

номер-

ности.  

Ксут.макс 

Расход воды в 

сутки наиболь-

шего водопот-

ребления 

Qсут.макс, м
3/сут 

Не-

учтён-

ные рас-

ходы, 

5% от 

Qсут.макс, 

м3/сут 

Расчётный 

расход 

Qмакс.сут, 

м3/сут 

Кч.

макс 

         

9. Рассчитать расход воды на поливку улиц и зелёных насаждений Qпол . 

10. Рассчитать расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочих промыш-

ленного предприятия. Результаты расчётов сводим в таблицу 2. 

Таблица 2 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рабочими завода 

Наимено-

вание  пред-

прия-тия 

Кол-во 

рабо-

тающ-

их в 

сутки, 

чел 

Кол-

во 

смен 

Кол-во работаю-

щих по сменам, 

чел 

Норма 

водо-по-

треб-

ления на 

1 чел в 

смену, л 

Расход воды, 

м3/см 
Расход 

воды, 

м3/сут 
I II III I II III 

«горячие» 

цеха 
          

«холод-

ные» цеха 
          

Итого:           

11. Рассчитать расход воды на душевые нужды.  

12. Рассчитать расход воды на тушение пожаров 

Таблица 3 - Расход воды на душевые  нужды 

Наиме-

нование  

предприятия 

Смена 

Кол-во 

работа-

ющих в 

смену, 

чел 

Кол-во 

поль-

зую-

щих-ся 

душа-

ми, чел 

Кол-во 

чел на 1 

душе-

вую 

сетку, 

чел 

Кол-во 

душе-

вых се-

ток, шт 

Расход воды 

на 1 

сетку, 

л 

в сме-

ну, м3 

в сут-

ки, м3 

Наименование 

предприятия 

       

        

       

Итого:         
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Исходные данные:  

№ 

Вари-

анта 

Характе-

ристика 

районов 

застройки, 

этажность 

зданий 

Плот-

ность 

населе-

ния, 

чел/га 

Степень 

благоуст-

ройства 

зданий   

 

Количе-

ство смен 

на пред-

приятии 

Количество рабочих и служащих 

всего 
Пользующихся 

душами 

В сут-

ки 

В наибол 

смену 

В сут-

ки 

В наибол 

смену 

1 6-8 450 3 3 3000  1500  

2 5-10 350 2 2 3600  1600  

3 7-8 240 1 2 3400  1000  

 

Задание 2  

Переведите единицы измерения расходов воды. 

1. 60 м3/ч = ……..м3/с 

2. 24 000 м3/сут = ………..м3/ч 

3. 1,2 л/с = …………..м3/сут 

4. 70 м3/ч = ……………..л/с 

5. 520 м3/ч = ……………..м3/сут 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

НАЗВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: РАСЧЁТ ВОДОНАПОР-

НОЙ БАШНИ  

Цель работы: определить вместимость водонапорной башни  

 

Задание 1. 

Пользуясь нормативно-справочной литературой [1], выполните задание. 

Определение емкости бака водонапорной башни 

Объем бака водонапорной башни определяется по формуле: 

Wв.б =Wрег. + Wн.з., 

где  Wрег.- регулирующая емкость, м3; 

Wн.з.  – неприкосновенный противопожарный запас воды, м3. 

Регулирующая емкость бака водонапорной башни (в % от суточного расхо-

да) определяют путем совмещения графиков водопотребления и работы насос-

ной станции 2-го подъема, что максимальный остаток воды в баке (или его ре-

гулирующая емкость) м3, определяется  

Wрег. = (m∙Qсут)/100, 

где m- 4,05%; 

Qсут – суточный расход воды в городе, м3, (из табл. 1, самостоятельной работы 

№2) 

В баке водонапорной башни предусматривается также хранение противопо-

жарного запаса воды на тушение одного наружного и одного внутреннего по-

жара в течение 10 мин. (п. 9.5[2.1]), т.е. 

3вннар

з.н м0,24
1000

1060)qq(
W =

+
=  

где qнар – расход воды на тушение одного наружного пожара, л/с, СНиП 

2.04.02.-84* 

qвн – расход воды на тушение одного внутреннего пожара, л/с. СНиП 2.04.02.-

84* 
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Задание 2. 

Пользуясь конспектом лекций,  выполните задание. Укажите 

основные элементы схемы водоснабжения из подземного источника 

 

 

1 – _________________________ 

2 – _________________________ 

3 – _________________________ 

4 – _________________________   

5 – _________________________ 

6 –_ ________________________ 

7 –_________________________  

8 –_________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

 

НАЗВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 

РАСЧЁТ ТУПИКОВОЙ СЕТИ 

 

Цель работы: выполнить гидравлический расчет тупиковой сети. 

Задание 1. 

Пользуясь нормативно-справочной литературой [9] и конспектом лекции, 

выполните задание. 

 

 

 

 

 

 

 

Расчётные формулы: 

1. Потери напора на участках: hi-k = i*L/1000, м 

Результаты расчётов привести в табличной форме. 

Таблица 1. Гидравлический расчёт тупиковой сети. 

Уча-

сток 

Длина 

участка 

L, м 

Расчёт-

ный 

расход 

q, л/сек 

 

Диаметр 

d,мм 

Гидрав-

лический 

уклон 

1000i 

Ско-

рость 

v, 

м/сек 

Потери 

напора 

на 

участке 

h=i*L,м. 

       

       

       

       

 

 

 

4 

3 

1 
ВБ 

q=2 л/с 

q=1,5 л/с q=2,5 л/с 

q=2 л/с 
2 
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Задание 2. 

Пользуясь нормативно-справочной литературой [9] и конспектом 

лекции, выполните задание. 

Определите диаметры, скорости движения воды. Результаты расче-

тов занести в таблицу. Трубы полиэтиленовые. 

№ участка Расход воды, л/с Диаметр, мм Скорость, м/с 

1-2 15   

2-3 23   

3-4 34   

4-5 37   

5-6 41   

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

 

НАЗВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЬЕЗО-

МЕТРИЧЕСКИХ ОТМЕТОК И ПОСТРОЕНИЕ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИХ ЛИ-

НИЙ 

 

Цель работы: определение пьезометрических отметок 

Задание 1. Пользуясь нормативно-справочной литературой [9] и конспек-

том лекции, выполните задание. 

определение пьезометрических отметок 

 

 

 

 

 

 

Расчётные формулы: 

1. Потери напора на участках: hi-k = i*L/1000, м 

4 

3 

1 
ВБ 

q=6 л/с 

q=2,5 л/с q=4,5 л/с 

q=4 л/с 

2 
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2. Пьезометрический напор: Hp = Z + H, м 

3. Свободный напор: Hсв = Hp + hi-k – Z, м  

4. Высота водонапорной башни: Hвб = Zk + Hk + ∑h - Zвб 

Результаты расчётов привести в табличной форме. 

Таблица 1. Гидравлический расчёт тупиковой сети. 

Уча-

сток 

Длина 

участка 

L, м 

Расчёт-

ный рас-

ход q, 

л/сек 

 

Диаметр 

d,мм 

Гидрав-

лический 

уклон 

1000i 

Ско-

рость 

v, м/сек 

Потери 

напора 

на 

участке 

h=i*L,м. 

Отмет-

ки земли 

в конце 

участ-ка 

Z, м 

Свободный 

напор в 

конце 

участ-ка H, 

м 

Пьезометри-

ческий напор 

в конце 

участ-ка 

Z+H,м 

          

          

          

          

 

Задание 2. 

Пользуясь ресурсами интернета [10], заполните таблицу «Трубы, 

применяемые в системе водоснабжения». 

Параметры Пластмассовые 

трубы 

Стальные тру-

бы 

Чугунные 

трубы 

Асбесто-

цементные трубы 

Срок годности     

Достоинства     

Недостатки     
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