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 Пояснительная записка 

Методические рекомендации по выполнению практических работ по 

учебной дисциплине «Инженерная графика» предназначены для реализации 

требований ФГОС  по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение. 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» является общепрофессио-

нальной  дисциплиной профессионального цикла, формирующей базовые зна-

ния и умения, необходимые в дальнейшем для освоения профессиональных мо-

дулей и выполнения курсового и дипломного проектирования. 

В результате выполнения практических работ студент должен: 

Код 

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-ОК10 

ПК 1.1-1.5 

ЛР 4, 

ЛР 6, 

ЛР10. 

 

- пользоваться нор-

мативной доку-

ментацией 

по составлению 

строительных и 

специальных чер-

тежей;  

- читать машино-

строительные, 

строительные и 

специальные чер-

тежи; 

- выполнять черте-

жи по специально-

сти в ручной и 

машинной графи-

ке. 

 
  

 законы, методы и 

приемы проекци-

онного черчения; 

 требования стан-

дартов единой си-

стемы конструк-

торской докумен-

тации и системы 

проектной доку-

ментации для 

строительства к 

оформлению и 

составлению чер-

тежей; 

 технологию вы-

полнения черте-

жей с использова-

нием систем ав-

томатизированно-

го проектирова-

ния. 
 

 

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель 

работы; формируемые в процессе выполнения работы знания, умения;  описа-
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ние алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и 

устранить недочеты в освоении материала).  

Для получения дополнительной, более подробной информации по основ-

ным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций при-

веден перечень информационных источников.  

Упражнения выполняются в тетради карандашом с применением чертеж-

ных инструментов. Отчет студентов по практическим работам должен содер-

жать титульный лист (Приложение А), практические работы. Чертежи вычер-

чиваются в ручной и машинной графике в системе автоматизированного проек-

тирования AutoCAD в соответствии с требованиями ГОСТ с на листах формата 

А4, А3, А2.  

 

Перечень практических  работ 

по дисциплине «Инженерная графика» 

для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

№ практической 

работы 
Наименование Формат 

Кол-во 

часов 

Упражнение  №1 Выполнение контура детали с нанесе-

нием размеров. 
- 2 

Упражнение  №2 Выполнение геометрических постро-

ений, сопряжений, лекальных кривых, 

уклона, конусности. 

- 2 

Практическая 

работа  №1 
Титульный лист  (ПК, AutoCAD). А4 2 

Практическая 

работа  №2 
Линии чертежа (ПК, AutoCAD). А4 2 

Упражнение  №3 Выполнение комплексных чертежей 

точек, отрезков частного и общего 

положений. 

- 2 

Упражнение  №4 Выполнение комплексных чертежей - 2 
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правильных многоугольников частно-

го и общего положений. 

Упражнение  №5 Выполнение изометрии правильных 

многоугольников, изометрии окруж-

ности. 

- 2 

Упражнение  №6 Выполнение комплексных чертежей и 

аксонометрии призмы, пирамиды, ци-

линдра и конуса. Построение проек-

ций точек на их поверхности. 

- 2 

Практическая 

работа  №3 

Проекции геометрических тел (ПК, 

AutoCAD). 
А3 4 

 Практическая 

работа  №4 
Пересечение двух цилиндров.  А3 4 

Практическая 

работа  №5 
Технический рисунок модели. А4 2 

Упражнение №7 Вычерчивание по аксонометрическо-

му изображению трех видов модели с 

нанесением размеров. 

- 2 

Практическая 

работа №6 
Разрезы простые  (ПК, AutoCAD). А3 6 

Упражнение №8 Выполнение  сечений  (ПК, 

AutoCAD). 
- 2 

Упражнение №9 Выполнение чертежа резьбового со-

единения болтом. 
- 4 

Практическая 

работа  №7 

Соединение труб фитингами (ПК, Au-

toCAD). 
А4 4 

Упражнение  №10 Выполнение эскиза детали. - 2 

Упражнение №11 Выполнение условных графических 

обозначений строительных материа-

лов (ПК, AutoCAD). 

- 2 

Практическая Архитектурно-строительный чертеж А2 14 
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работа  №8 (ПК, AutoCAD). 

Практическая 

работа  №9 
Генеральный план (ПК, AutoCAD) А3 8 

Упражнение №12 Выполнение профилей по воде и 

нанесение необходимых обозначений. 
- 2 

Практическая 

работа  №10 

Чертежи систем водоснабжения зда-

ний (ПК, AutoCAD). 
А3 4 

Практическая 

работа  №11 

Монтажная схема колодцев (ПК, Au-

toCAD). 
А3 4 

Всего: 80 

 
 

 

Критерии оценивания практических работ 
 

5 баллов: Работа выполнена в полном объеме, в срок, ошибок нет. Отклонений 

от Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению 

технической документации нет. Рационально использованы возможности гра-

фической системы, полное знание всех изученных команд графической систе-

мы. Учащийся понимает связь графического изображения и содержания пред-

мета. При выполнении графических работ использован достаточный объѐм не-

обходимой учебной, специальной и нормативной литературы.  

4 балла: Работа выполнена в полном объеме, в срок. Имеются небольшие от-

клонения от правил Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполне-

нию и оформлению технической документации. Допущено не более двух оши-

бок в выполнении команд графической системы. Учащийся понимает связь 

графического изображения и содержания предмета. При выполнении графиче-

ских  работ использован достаточный объѐм необходимой учебной, специаль-

ной и нормативной литературы. 

3 балла: Работа выполнена в полном объеме, имеются многочисленные откло-

нения от правил Государственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и 

оформлению технической документации. Допущено от трех до пяти ошибок в 
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выполнении команд графической системы. Слабое владение аппаратом графи-

ческой системы, требуется дополнительное внимание преподавателя. Учащийся 

не полностью понимает связь графического изображения и содержания предме-

та. При выполнении графических работ не использован достаточный объѐм не-

обходимой учебной, специальной и нормативной литературы. 

2 балла: Работа выполнена не в полном объеме, не соблюдены правила Госу-

дарственных стандартов ЕСКД и СПДС по выполнению и оформлению техни-

ческой документации. Допущено более пяти ошибок в выполнении команд 

графической системы. Требуется постоянное  внимание преподавателя. Норма-

тивная литература не использовалась. Низкая общая грамотность. Учащийся не 

понимает связь графического изображения и содержания предмета. 

Методические рекомендации  

по выполнению практических работ 

УПРАЖНЕНИЕ № 1 

Название упражнения: Выполнение контура детали с нанесением раз-

меров. 

Цель: 

1. Повторить и закрепить знания и умения по нанесению размеров по 

ГОСТ 2.307-2011. 

2. Развить аккуратность и усидчивость. 

знания (актуализация): 

- правила нанесения размеров на чертежах по ГОСТ 2.307-2011; 

умения: 

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 

Пример: 
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Ход  работы: 

1. Выполнить данную плоскую деталь.  

2. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 

3. Обвести чертеж в соответствии с типами линий. 

 

Контрольные вопросы:  

1. В каких единицах проставляют размеры? 

2. Какой знак ставят для скруглений? 

3. Какой знак ставят для окружностей? 

4. Каким типом линий вычерчивают выносные и размерные линии? 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 2 

Название упражнения: Выполнение геометрических построений, со-

пряжений, лекальных кривых, уклона, конусности. 

Цель: 
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1. Повторить и закрепить знания и умения по выполнению геометриче-

ских построений, сопряжений, лекальных кривых, уклона, конусности. 

2. Развить аккуратность и усидчивость. 

знания (актуализация): 

- правила деления отрезков, углов и окружностей на равные части; 

- правила построения сопряжений и лекальных кривых; 

- правила построения уклона и конусности; 

умения: 

- выполнять геометрические построения, сопряжения, лекальные кривые, 

уклон и конусность. 

 

 

 

Пример: 
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Ход  работы: 

1. Выполнить в тетради деление отрезков, углов и окружностей на заданное ко-

личество частей. 

2. Построить различные виды сопряжений: сопряжения прямого, острого и ту-

пого углов; сопряжение дуги и прямой; внешнее, внутреннее и смешанное 

сопряжения двух окружностей. 
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3. Построить лекальные кривые: синусоиду, эвольвенту, спираль Архимеда и 

т.п. 

4. Выполнить построения уклона и конусности. 

Контрольные вопросы:  

1. Как разделить отрезок на две равные части с помощью циркуля? 

2. Как разделить окружность на 7 равных частей?  

3. Дать определение сопряжения? 

4. Какое сопряжение называют внутренним?  

5. Какие лекальные кривые вы знаете? 

6. Дайте определение спирали Архимеда? 

7.  Дайте определение уклона? 

8. Дайте определение конусности? 

9. Какая длина второго катета треугольника при уклоне 1 к 6, если корот-

кий  катет равен 10? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Название практической работы: Титульный лист (на ПК). 

Цель работы:  

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

чертѐжным шрифтам, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, па-

раметры шрифта по ГОСТ 2.304-81. Конструкция прописных, строчных букв и 

цифр. Выполнение надписей.  

2. Повторить и закрепить следующие приѐмы выполнения  титульного 

листа в системе AutoCAD: 

 работа в пространстве листа; 

 создание стилей  текстов; применение для выполнения надписей 

команд панели инструментов «Текст»; форматирование текста; 

 создание и сохранение файла. 

знания (актуализация): 



12 

 

- размеры и конструкция прописных и строчных букв русского алфавита, 

в соответствии с ГОСТ 2.304–81 «Шрифты чертежные»; 

умения: 

-  выполнять надписи чертѐжным шрифтом. 

Теоретический материал: 

Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть 

оформлен в адекватном текстовом стиле. Шрифты, их начертание, толщина и 

назначение установлены ГОСТ 2.304-81. Размер шрифта h - величина, опреде-

ленная высотой прописных букв в миллиметрах. Высота прописных букв h из-

меряется перпендикулярно к основанию строки. Высота строчных букв с опре-

деляется из отношения их высоты (без отростков) к размеру шрифта, например, 

c=7/10 h. Устанавливаются следующие типы шрифта: тип А без наклона 

(d=1/14 h), тип А с наклоном около 75° (d=1/14 h), тип Б без наклона (d=1/10 h) 

с параметрами, приведенными, тип Б с наклоном около 75° (d=1/10 h). Для каж-

дого типа ГОСТ устанавливает параметры шрифта (толщина линий, расстояние 

между буквами и др.) в зависимости от размера h. 

Пример: 
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 Задание: Выполнить  титульный лист в соответствии с заданием на ПК. 
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Ход работы:  

1. Запустить программу AutoCAD. 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

3. Создать текстовые стили №3,5; 5; 7; 10  . Установить шрифт Gost type A. 

4. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

5. Выполнить щелчок ПКМ на «Лист1»: Диспетчер параметров листов → 

Редактировать → Выбрать формат листа ISO А4, ориентацию чертежа 

(книжная) → ОК→Закрыть. 

6.  Выделить видовой экран и растянуть его до размеров листа (при выклю-

ченном режиме «орто»       ). 

7.  Выполнить надписи титульного листа разными размерами шрифта согласно 

заданию, применив команды «Однострочный текст»  или «Много-

строчный текст» . 

8. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде 

Внимание!  

В процессе работы над чертежом сохраняйте изменения командой Файл – 

Сохранить или соответствующей пиктограммой Сохранить   . 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете типы шрифтов? 

2. Какие  существуют способы редактирования текста? 

3. Как правильно заполнить титульный лист? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Название практической работы: Линии чертежа (на ПК).  

Цель работы: 
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1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

вычерчиванию линий чертежа в соответствии с ГОСТ 2.303-68*. 

2. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

вычерчиванию основной надписи в соответствии с ГОСТ  2. 104–2006. 

3. Повторить и закрепить следующие приѐмы выполнения  чертежей в 

системе AutoCAD: 

 создание и сохранение чертежей; 

 создание слоев, работа в слоях; 

 работа в пространстве модели и листа; 

 применение для выполнения построений команд панелей инструмен-

тов «Рисование», «Редактирование»; 

 создание стилей  текстов и ; 

 выполнение надписей в системе AutoCAD; 

 заполнение основной надписи (штампа). 

знания (актуализация): 

- линии чертежа по ГОСТ 2.303-68*, для чего они используются; 

- форма, содержание и размеры граф основной надписи согласно  

ГОСТ 2. 104–2006. 

умения: 

- вычерчивать линии соответствующей толщины и начертания в Auto-

CAD; 

- выполнять основную надпись на строительных чертежах согласно ГОСТ 

ГОСТ 2. 104–2006. 

Теоретический материал: 

Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть 

оформлен линиями различной толщины и начертания. Линии чертежа, их 

начертание, толщина и назначение установлены ГОСТ 2.303 – 68 (таблица 1). 

Толщину сплошной основной линии s выбирают в пределах 0,8 – 1,2 мм в зави-

симости от величины и сложности изображения. Необходимо выдерживать ука-
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занные в таблице соотношения толщины линий по отношению к  толщине 

сплошной основной линии. 

Форматы оформляются рамкой и основной надписью. 

Таблица 1 – Линии по ГОСТ 2.303-68. 

Наимено-

вание 
Начертание 

Толщина линии по 

отношению к тол-

щине основной ли-

нии 

Применение 

Сплошная 

толстая ос-

новная 

 

S = 0,5 ÷ 1,4мм 

Изображе-

ние видимо-

го контура 

предмета 

Сплошная 

тонкая 

 

От S/3 до S/2 

Размерные, 

выносные 

линии, ли-

нии штри-

ховки 

Сплошная 

волнистая 

 

От S/3 до S/2 

Линии об-

рыва, линии 

разграниче-

ния вида и 

разреза 

Штриховая 

 

От S/3 до S/2 

Изображе-

ние невиди-

мого конту-

ра предмета 

Штрих-

пунктирная 

тонкая 

 

От S/3 до S/2 

Осевые и 

центровые 

линии 
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На рисунке 1 показано оформление форматов А4 и А3, основная надпись 

на формате А4 располагается только вдоль короткой стороны. 
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Рисунок 1 –  Оформление формата. 

 

Размеры граф основной надписи (форма 1) в соответствии с  ГОСТ  

2. 104–2006  приведены на рисунке 2.  

ИзмЛист №документ аПодпись Дат а
Разраб.
Проверил
Т.Конт р.

Н.Конт р.
Ут в.

Лит ера Масса Масшт аб

Лист Лист ов

ЮУрГТК 270813.00 00 00 00

Название черт ежа у

№группы5

11
х5

7 10 23 15 10 70 50

15 17 18

15
5

15
5

15

20 30

 

Шифр в основной надписи: ЮУрГТК   000000    00   00   00   00 

№специальности    № задания    № варианта 
 

Рисунок 2 – Основная надпись (форма 1) по ГОСТ 2. 104–2006.  
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Пример:  
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Вариант 1                                                               Вариант 2 

  

 

Задание: Вычертить в системе AutoCAD на формате А4 линии чертежа, плос-

кую фигуру, выполнить штриховку фигуры в той последовательности, которая 

предложена в задании. Соблюдать толщину и длину  линий, диаметры окруж-

ностей, расстояние между объектами, шаг линий штриховки. Заполнить основ-

ную надпись. На чертеже размеры не проставлять! 

Ход работы:  

1. Запустить программу AutoCAD. 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

3. Чертеж выполнять в пространстве модели  

4. Создать слои: Диспетчер свойств слоев  → Создать слой  → Задать 

имя (Основная, Тонкая, Осевая, Штриховая), цвет, тип линий, вес линий → 

Применить → ОК. 

5. Вычертить типы линий, применяя команду «Отрезок»  инструменталь-

ной панели «Рисование». Для вычерчивания линий связи применить вспо-
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могательные построения и команду «Смещение»  панели «Редактирова-

ние». 

6. Удалить лишние линии с помощью команд «Разорвать»  , «Удлинить» 

 ,  «Обрезать»  панели «Редактирование». 

7. Выполнить штриховку: Штриховка  → Выбрать образец штриховки , 

масштаб и угол → Добавить точки выбора  → ЛКМ выбрать точку 

внутри области → Enter → ОК. 

8. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

9. Выполнить компоновку чертежа в листе: Щелкнуть ПКМ на флажке «Лист 

1» → Диспетчер параметров листов → Изменить → Выбрать необходи-

мый формат листа (А4) → ОК → Закрыть → Растянуть видовой экран до 

границы листа (штриховая линия) → Перейти на вкладку  в нижней 

части экрана → Установить масштаб чертежа (1:1) с помощью режима «Ви-

довые экраны»  → Перейти на вкладку  в нижней части 

экрана. 

10. Оформить лист рамкой командой Прямоугольник . 

11. Вычертить основную надпись в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС, 

применяя команды панелей «Рисование» и «Редактирование». 

12. Создать текстовые стили №3,5; 5; 7 . 

13. Заполнить основную надпись, применив команды «Однострочный текст» 

 или «Многострочный текст» . 

14. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете типы линий? 

2. Какой линией вычерчивается рамка на чертеже? 

3. Какая толщина определена по ГОСТ 2.303-68* для основной линии? 
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УПРАЖНЕНИЕ № 3 

Название упражнения: Выполнение комплексных чертежей точек, отрезков и 

частного и общего положений. 

Цель: 

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению комплексных чертежей точек, отрезков частного и общего положе-

ний. 

2. Развить образное мышление и пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- правила построения комплексных чертежей точек, отрезков; 

умения: 

- выполнять комплексные чертежи точек и отрезков. 

Пример: 

 
 

 

Комплексный чертеж точки 

 

Горизонтально-

проецирующая прямая 

 

Горизонталь 

Ход работы:  

1. Построить  комплексный чертеж точки А согласно индивидуальным вариан-

там: вычертить осевые линии и обозначить плоскости проекций. Отложить за-

данные координаты точки в миллиметрах на осевых линиях X, Y, Z. Провести 

линии связи перпендикулярно осевым и на пересечении обозначить проекции 

точки.  
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2. Построить  комплексный чертеж прямой по двум точкам А и В по индивиду-

альным вариантам. На комплексном чертеже соединить одноименные проекции 

точек. 

3. Дать названия получившимся прямым. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите плоскости проекций. 

2. Дайте определение комплексного чертежа точки? 

3. Какая прямая называется прямой общего положения? 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 4 

Название упражнения: Выполнение комплексных чертежей правильных мно-

гоугольников частного и общего положений. 

Цель: 

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению комплексных правильных многоугольников частного и общего по-

ложений. 

2. Развить образное мышление и пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- правила построения комплексных чертежей точек, отрезков; 

- правила построения правильного многоугольника частного и общего 

положений; 

умения: 

- выполнять комплексные чертежи точек, отрезков и плоскости. 
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Пример: 

 

Плоскость общего положения 

 

Горизонтально – проецирующая плос-

кость 

Ход работы:  

1. Построить  комплексный чертеж плоскости по трем точкам  А, В и С соглас-

но индивидуальным вариантам. 

2. Дать названия получившимся плоскостям. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите плоскости проекций. 

2. Какие плоскости называют проецирующими? 

3. Какие плоскости называют плоскостями уровня? 
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УПРАЖНЕНИЕ № 5 

Название упражнения: Выполнение изометрии правильных многоугольников, 

изометрии окружности. 

Цель: 

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности. 

2. Развить пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- правила построения плоских геометрических фигур в трех плоскостях 

проекций; 

умения: 

- выполнять изометрию правильных многоугольников; 

- выполнять изометрию окружности. 

 

Пример: 

 

 

 

Изометрические проекции многоугольников 
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Изометрические проекции окружности 

Ход работы:  

1. Построить в трех плоскостях проекций изометрию многоугольников: тре-

угольника, четырехугольника, пятиугольника, шестиугольника.  

2. Построить  изометрию окружности в трех плоскостях проекций. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется аксонометрией? 

2. Угол между осевыми для прямоугольной изометрии? 
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УПРАЖНЕНИЕ № 6 

Название упражнения: Выполнение комплексных чертежей и аксонометрии 

призмы, пирамиды, цилиндра и конуса. Построение проекций точек на их по-

верхности. 

Цель: 

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению комплексных чертежей и аксонометрии призмы, пирамиды, ци-

линдра и конуса. 

2. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению проекций точек на поверхности геометрического тела. 

3. Развить пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- правила построения комплексных чертежей геометрических тел; 

- правила построения проекций точек, принадлежащих поверхности гео-

метрического тела; 

- правила построения аксонометрических проекций геометрических тел; 

умения: 

- выполнять комплексные чертежи и изометрию призмы, пирамиды, ци-

линдра и конуса; 

- выполнять построение проекций точек, принадлежащих поверхности 

геометрического тела; 
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Пример: 

а    2    

а    1    

а    2    

а    1    

а    2    

а    1    

а    2    

а    1    

 
Конус                    Призма                  Пирамида                Цилиндр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изометрия призмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изометрия цилиндра 

 

Ход работы: 

1. Вычертить комплексные чертежи призмы, пирамиды, цилиндра и конуса. 

2. Построить проекции точек на поверхности геометрических тел. 

3. Вычертить изометрию призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.  
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите гранные геометрические тела. 

2. Какие геометрические тела называют телами вращения? 

3. Чем отличается пирамида от призмы? 

4. Укажите порядок построения проекции точки, принадлежащей по-

верхности геометрического тела. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 

Название практической  работы: Проекции геометрических тел (на ПК). 

Цель работы:  

 

1. Повторить и закрепить знания и умения по построению проекций про-

стых геометрических тел. 

2. Развить пространственное воображение. 

3. Повторить и закрепить следующие приѐмы выполнения  чертежей в 

системе AutoCAD: 

 создание и сохранение файла; 

 создание слоев, работу в слоях; 

 работа в пространстве модели и листа; 

 применение для выполнения построений команд панелей инстру-

ментов «Рисование», «Редактирование»; 

 создание стилей размеров и текстов; 

 заполнение основной надписи (штампа). 

знания (актуализация): 

- комплексные чертежи  геометрических тел; 

- последовательность выполнения комплексного чертежа геометрических тел. 

умения: 

- вычерчивать комплексные чертежи геометрических тел в системе AutoCAD. 
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Теоретический материал: 

Проекция геометрической фигуры не изменяется при параллельном пере-

носе плоскости проекций. 

Совокупность двух и более взаимосвязанных ортогональных проекций 

геометрической фигуры, расположенных на одной плоскости чертежа, называ-

ется комплексным чертежом. 

Прямые, соединяющие проекции точки на комплексном чертеже      назы-

ваются линиями связи:  

Вертикальные линии связи соединяют горизонтальную и фронтальную 

проекции точки. 

Горизонтальные линии связи соединяют фронтальную и профильную 

проекции точки. 

Горизонтально-вертикальные линии связи соединяют горизонтальную и 

профильную проекции точки. 

                            Вариант 1                          Вариант 2 
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Пример: 
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Задание: Вычертить комплексный чертеж геометрических тел в системе Auto-

CAD. Заполнить основную надпись. 

Ход работы:  

1. Запустить программу AutoCAD. 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла «Проекционное черчение» → Сохранить. 

3. Чертеж выполнять в пространстве модели  

4. Создать слои: Диспетчер свойств слоев  → Создать слой  → Задать 

имя (Основная, Тонкая, Осевая, Штриховая), цвет, тип линий, вес линий → 

Применить → ОК. 

5. Проанализировать группу геометрических тел. Построение начинать с за-

данной горизонтальной проекции геометрических тел согласно индивиду-

альному варианту. 

6. Вычертить  фронтальную и профильную проекции геометрических тел, со-

блюдая правила проекционной связи, применяя команду «Отрезок»  ин-

струментальной панели «Рисование». Для вычерчивания линий связи при-

менить вспомогательные построения. 

7. Удалить лишние линии с помощью команд «Разорвать»  → «Удлинить» 

 → «Обрезать»  панели «Редактирование». 

8. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

9. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 

10. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

11. Создать текстовые стили №3,5; 5; 7 . 

12. Вычертить основную надпись. 

13. Заполнить основную надпись в соответствии с заданием и ГОСТ 2.104–68, 

применив команды «Однострочный текст»  или «Многострочный 

текст» . 

14. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие гранные поверхности вы знаете? 

2. Какие поверхности вращения вы знаете? 

3. Как разделить окружность на 6 равных частей? 

4. Какой линией выполняются невидимые ребра гранных поверхностей? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА №4 

Название практической  работы: Пересечение двух цилиндров. 

Цель работы:  

1. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению комплексных чертежей  пересекающихся геометрических 

тел. 

2. Закрепить знания и умения по простановке размеров в соответствии с 

ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров». 

3. Развить пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- способы нахождения точек линии пересечения; 

умения: 

- выполнять комплексные чертежи пересекающихся цилиндров, строить проек-

ции точек и линий, принадлежащих поверхностям геометрических тел; 

- указывать размеры на чертеже в соответствии с ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение 

размеров». 

Теоретический материал: 

Боковая поверхность вертикального цилиндра является горизонтально-

проецирующей поверхностью, следовательно, горизонтальная проекция линии 

пересечения совпадает с проекцией боковой поверхности цилиндра. Боковая 

поверхность горизонтального цилиндра является профильно проецирующей 
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поверхностью, следовательно, профильная проекция линии пересечения совпа-

дает с проекцией боковой поверхности цилиндра - дугой полуокружности. 

Точки пересечения очерковых образующих двух цилиндров на фронталь-

ной проекции  перенесем на горизонтальную проекцию с помощью вертикаль-

ных линий связи. Промежуточные точки линии пересечения строим способом 

вспомогательных секущих плоскостей. Этот способ заключается в проведении 

проецирующих плоскостей, пересекающих обе данные поверхности по графи-

чески простым линиям (прямым или окружностям). Пересечение этих линий 

или контуров вспомогательных сечений дает точки, принадлежащие линии пе-

ресечения поверхностей. 

Варианты заданий 
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Пример 
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Задание: Выполнить комплексный чертѐж пересекающихся цилиндров в руч-

ной графике на листе формата А3.   

Ход работы:  

1. Оформить формат: вычертить линии рамки и основную надпись по ГОСТ 2. 

104–2006 (форма 1). 

2. Вычертить комплексный чертеж вертикального цилиндра, затем горизон-

тально расположенного цилиндра в соответствии с заданием. 

3. Задать на профильной проекции следы нескольких секущих плоскостей, 

расположенных параллельно фронтальной плоскости проекций.  

4. С помощью линий связи построить образующие, которые получаются при 

пересечении цилиндров секущими плоскостями. Применить вспомогатель-

ные построения. 

5. На горизонтальной и профильной проекциях найти точки входа и выхода 

образующих горизонтального цилиндра в вертикальный и образующих вер-

тикального цилиндра в горизонтально расположенный цилиндр. Точки при-

надлежат поверхностям цилиндров, значит, они являются точками линии 

пересечения. 

6. С помощью линий связи построить точки линии пересечения на фронталь-

ной проекции. 

7. Соединить точки линии пересечения кривой линией.  

8. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение разме-

ров». 

9. Обозначить проекции точек линии пересечения. Надписи выполнить чер-

тежным шрифтом №5; №3,5. 

10. Выполнить обводку чертежа. 

11. Заполнить основную надпись чертежа и cдать работу преподавателю. 

12.  Контрольные вопросы: 

1. Какие поверхности вращения Вы знаете? 

2. Укажите порядок построения проекции точки, принадлежащей поверх-
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ности геометрического тела. 

3. Как строится линия пересечения поверхностей? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №5 

 

Название практической  работы: Технический рисунок модели. 

Цель работы:  

1. Применить основные навыки выполнения технических рисунков про-

стых геометрических тел. 

2. Получить основные навыки: 

- выбора аксонометрического изображения для наглядности технического 

рисунка модели; 

- выполнения технического рисунка модели; 

- выявления формы с помощью штриховки или шраффировки. 

3. Развить пространственное воображение. 

знания (актуализация): 

- назначение технического рисунка и отличие технического рисунка от 

чертежей, выполненных в аксонометрических проекциях;  

умения: 

- зарисовать плоские фигуры и окружности, расположенные в плоскостях, 

параллельных плоскостям проекций; 

- зарисовать технические рисунки геометрических тел (призмы, пирами-

ды, цилиндра, конуса) и моделей. 

 

Теоретический материал: 

Технический рисунок -  это наглядное изображение детали, выполненное  

по правилам аксонометрических проекций, от руки, в глазомерном масштабе. 

Сначала анализируется форма детали – из каких простых геометрических тел 

она состоит. Технический рисунок выполняется сначала  тонкими линиями, за-
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тем для выявления объема делается штриховка и обводка. В тех местах, где 

предмет более освещен, проводится штриховка тонкими линиями, где менее 

освещен более толстыми линиями.  

Пример 

 

Задание: Выполнить технический рисунок модели с натуры на листе формата 

А3 или А4. Выполнить необходимые надписи. 

Ход работы:  

1. Познакомиться с конструкцией модели. 

2. Выбрать вид аксонометрического изображения для наглядности техниче-

ского рисунка модели. 
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3. Оформить формат А3 рамкой. 

4. Выполнить оси аксонометрии. 

5. Нанести контуры модели прямыми линиями параллельно осям. 

6. Наметить центры для рисования овалов скруглений и цилиндрических по-

верхностей. 

7. Нарисовать овалы, соблюдая правила изображения их в соответствующих 

плоскостях проекций. 

8. Выявить форму модели с помощью штриховки или шраффировки. 

9. Подписать технический рисунок шрифтами заданного размера. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается технический рисунок от чертежа? 

2. Как выявляют форму модели? 

3. Под каким углом относительно друг друга располагаются оси прямо-

угольной изометрии? 

4. Чем отличается штриховка от шраффировки? 

 

УПРАЖНЕНИЕ №7 

Название упражнения: вычерчивание по аксонометрическому изображению 

трех видов модели с нанесением размеров. 

Цель: 

1. Познакомиться с основными положениями  ГОСТ 2.305–2008 «Изоб-

ражения – виды, разрезы, сечения». 

2. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению трех видов модели по аксонометрическому изображению. 

3. Закрепить знания и умения по простановке размеров в соответствии с 

ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров». 

4. Развить пространственное воображение. 
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знания (актуализация) 

- основные виды  согласно ГОСТ 2.305–2008; 

- последовательность трех видов модели по аксонометрии; 

умения: 

- строить  три вида модели по аксонометрии; 

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 

Пример: 

 

 

Ход работы:  

1. Познакомиться с конструкцией модели по ее аксонометрическому изображе-

нию, выбрать главный вид – вид спереди. 

2. Вычертить в рабочей тетради главный вид.  

3. Выполнить в проекционной связи вид сверху и вид слева заданной модели. 

4. Показать штриховой линией невидимые ребра гранных поверхностей модели 

и невидимые цилиндрические отверстия в модели. 

5. Выполнить обводку чертежа. 
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6. Проставить размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 

7. Отчѐт оформить в рабочей тетради и cдать работу преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные виды? 

2. Как располагают основные виды на чертеже? 

3. Где располагают вид сверху?  

 

 

ПРАКТИЧЕРАСКАЯ РАБОТА №6 

Название практической  работы: Разрезы простые на (ПК). 

Цель работы: 

1. Познакомиться с основными положениями ГОСТ 2.305–2008 «Изоб-

ражения – виды, разрезы, сечения». 

2. Познакомиться с основными положениями ГОСТ 2.306–68 «Графиче-

ское обозначение материалов на чертежах». 

3. Развить пространственное воображение.  

4. Закрепить основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

5. Получить основные навыки выполнения чертежа модели с примене-

нием разрезов. 

знания (актуализация): 

- разрезы простые  в соответствии с ГОСТ 2.305–2008 «Изображения – виды, 

разрезы, сечения»; 

- последовательность выполнения разрезов; 

умения: 

- выполнять простые разрезы данной модели; 

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011; 

- применять основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 
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Теоретический материал: 

Изображения на чертежах должны давать ясное представление о внешнем 

и внутреннем устройстве предмета. Внутренние очертания, невидимые снару-

жи, показывают штриховыми линиями. 

 Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного од-

ной или несколькими секущими плоскостями. На разрезе показывают то, что 

получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней. Отсеченную 

часть предмета, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоско-

стью, мысленно удаляют.  

Для уменьшения числа изображений допускается соединить часть вида и 

часть соответствующего разреза на одном изображении. Если при этом соеди-

няются половина вида и половина разреза, каждый из которых является сим-

метричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии и разрез 

располагается справа от вертикальной оси. 

При изображении разреза та часть предмета, которая попадает в секущую 

плоскость, покрывается штриховкой. Штриховка наносится тонкими линиями 

под углом 45относительно основной надписи. Рекомендуется выбирать рас-

стояние между параллельными линиями равным 2 … 4 мм. Тонкие стенки типа 

ребер жесткости показывают незаштрихованными. 
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Пример 
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Вариант 1                                                              Вариант 2 

                  

Задание: Выполнить три вида заданной модели по двум заданным, выполнить 

необходимые  простые разрезы, проставить размеры. 

Ход работы:  

1. Познакомиться с конструкцией модели по двум заданным видам. 

2. Определить необходимые для понимания конструкции модели разрезы. 

3. Запустить программу AutoCAD. 

4. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

5. Чертеж выполнять в пространстве модели  

6. Выполнить главный вид, применяя команды инструментальной панели «Ри-

сование». 

7. Выполнить в проекционной связи виды сверху и слева, применяя вспомога-

тельные построения. 

8. Выполнить необходимые разрезы (фронтальный и профильный). 

9. Выполнить штриховку части модели, попавшей в секущую плоскость в со-

ответствии с материалом модели: Штриховка  → Выбор образца штри-



44 

 

ховки  → ANSI → ANSI31 (металл) → ОК → Добавить: точки выбора 

 → щелчком ЛКМ выбрать внутреннюю точку → Enter → ОК. При 

необходимости, в окне «Редактирование штриховки» изменить масштаб 

штриховки. 

10. Удалить лишние линии с помощью команд «Разорвать»  → «Удлинить» 

 → «Обрезать»  панели «Редактирование». 

11. Создать размерный стиль с размерным числом высотой 3,5мм. 

12. Проставить размеры, применив команды панели «Размеры» 

. 

13. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

14. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 

15. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

16. Создать текстовые стили №3,5; 5; 7 . 

17. Скопировать основную надпись. 

18. Заполнить основную надпись в соответствии с заданием, применив команды 

«Однострочный текст»  или «Многострочный текст» . 

19. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде 

Контрольные вопросы: 

1. Как выбирают главный вид модели? 

2. Что называется разрезом? 

3. Классификация разрезов? 
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УПРАЖНЕНИЕ №8  

Название упражнения: выполнение сечений (на ПК). 

Цель: 

1. Познакомиться с основными положениями  ГОСТ 2.305–2008 «Изоб-

ражения – виды, разрезы, сечения». 

2. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания по 

построению сечений. 

3. Закрепить знания и умения по простановке размеров в соответствии с 

ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров». 

4. Развить пространственное воображение. 

5. Закрепить основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

знания (актуализация) 

- типы сечений согласно ГОСТ 2.305–2008; 

умения: 

- выполнять  и обозначать сечения; 

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011; 

- применять основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

 

Вариант 1 
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Пример: 
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Ход работы:  

1. Познакомиться с конструкцией вала. 

2. Определить необходимые для понимания конструкции модели сечения. 

3. Запустить программу AutoCAD. 

4. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

5. Чертеж выполнять в пространстве модели  

6. Выполнить главный вид вала, применяя команды инструментальной панели 

«Рисование». 

7. Выполнить необходимые вынесенные сечения. 

8. Создать слой: Диспетчер свойств слоев  → Создать слой  → Задать 

имя (Утолщенная), цвет, тип линий, вес линий 1мм → Применить → ОК. 

9. Вычертить изображения секущих плоскостей. 

10. Выполнить штриховку сечений в соответствии с материалом модели: 

Штриховка  → Выбор образца штриховки  → ANSI → ANSI31 (ме-

талл) → ОК → Добавить: точки выбора  → щелчком ЛКМ выбрать 

внутреннюю точку → Enter → ОК. При необходимости, в окне «Редакти-

рование штриховки» изменить масштаб штриховки. 

11. Удалить лишние линии с помощью команд «Разорвать»  → «Удлинить» 

 → «Обрезать»  панели «Редактирование». 

12. Создать размерный стиль с размерным числом высотой 3,5мм. 

13. Проставить размеры, применив команды панели «Размеры» 

. 

14. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

15. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 

16. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

17. Создать текстовые стили №3,5; 5; 7 . 

18. Обозначить секущие плоскости и вынесенные сечения. 
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19. Скопировать основную надпись. 

20. Заполнить основную надпись в соответствии с заданием, применив команды 

«Однострочный текст»  или «Многострочный текст» . 

21. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде 

  

Контрольные вопросы: 

1. Что называется видом? 

2. Что называется сечением? 

3. Как обозначают вынесенное сечение на чертеже? 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ №9 

Название упражнения: выполнение чертежа резьбового соединения болтом. 

Цель: 

1. Познакомиться с основными требованиями ГОСТ 2.109–73* к сбороч-

ному чертежу. 

2. Научиться выполнять соединение болтом в упрощенном виде в соот-

ветствии с ГОСТ 2.311–68 ЕСКД «Изображение резьбы» и ГОСТ 

2.315–68 ЕСКД «Изображения упрощенные и условные крепежных 

изделий». 

знания (актуализация): 

- изображение резьбы и резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 2.311–68 

и ГОСТ 2.315–68; 

умения: 

- вычерчивать резьбовое соединение болтом; 

- проставлять размеры в соответствии с ГОСТ 2.307-2011. 
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Пример 
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Вариант 1                                                   Вариант 2 

60
25

25
20

80

30

100

Масса Масштаб
Изм. Лист №докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

.и
да
т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

.и
да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4

 

30

60

70
50

64

100

10

120

Масса Масштаб
Изм. Лист №докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1

Ин
в.
№
по
дл

.
По
дп

.и
да
т
а

Вз
ам

.и
нв

.№
Ин
в.
№
ду
бл

.
По
дп

.и
да
т
а

Сп
ра
в.
№

Пе
рв

.п
ри
ме
н.

Копировал Формат A4

 

Таблица 1  – Номинальные диаметры резьбы болта согласно варианту. 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номинальные 

диаметры 

резьбы болта, 

d, мм 

16 18 20 24 18 22 16 20 24 22 

 

Задание: Выполнить согласно варианту упрощенное изображение соединения 

двух деталей болтом.  

Ход работы:  

1. Вычертить соединяемые детали согласно варианту. 

2. Вычертить крепежные детали в последовательности: болт, шайба, гайка. 

3. Выполнить штриховку соединяемых деталей. 

4. Проставить необходимые размеры. 

5. Нанести обозначение позиций. 

6. Оформить отчет в рабочей тетради и cдать работу преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сборочным чертежом? 
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2. Как на чертеже изображается наружная и внутренняя резьба? 

3. Как выполняется штриховка разных деталей на сборочном чертеже? 

4. Какой диаметр указывают в условном обозначении метрической резь-

бы? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №7 

Название практической  работы: Соединение труб фитингами на ПК. 

Цель работы: 

1. Познакомиться с основными положениями  ГОСТ 2.311- 68 ЕСКД 

«Изображение резьбы». 

2. Систематизировать и закрепить полученные теоретические знания пра-

вил обозначения трубной резьбы на чертежах. 

3. Научиться выполнять изображение трубного резьбового соединения. 

4. Закрепить основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

знания (актуализация): 

- изображение резьбового соединения в соответствии с ГОСТ 2.311–68; 

- правила обозначения трубной резьбы на чертежах; 

- основные приемы работы в системе AutoCAD. 

умения: 

- выполнять чертеж резьбового соединения труб фитингами в системе 

AutoCAD; 

- указывать размер трубной резьбы в системе AutoCAD. 

Теоретический материал: 

Трубные соединения применяются в различных системах трубопроводов 

и осуществляются с помощью стандартных соединительных резьбовых дета-

лей, которые называются фитинги (муфты, угольники, тройники, кресты). В за-

висимости от различия в диаметрах соединяемых труб, вида соединений (пря-

мое или угловое), а также количества соединяемых труб (две, три или четыре) 

применяют фитинги различных размеров и формы. 
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Конструкция и размеры всех элементов соединения определены стандар-

тами и при вычерчивании соединений они берутся из таблиц соответствующих 

ГОСТов.  Концы труб имеют резьбу наружную, а соединительные детали – 

внутреннюю. 

Основным параметром деталей трубных соединений является условный 

проход Dу – внутренний диаметр трубы в миллиметрах, для которой предна-

значено это изделие. В этих соединениях применяется трубная цилиндрическая 

резьба (ГОСТ 6357-81), в обозначение которой входит размер, выраженный в 

дюймах (1 дюйм 1" =25,4 мм). Этот размер условного прохода Dу является 

определяющим в обозначении деталей трубного соединения. 

Пример: 
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Задание: Выполнить чертеж соединения труб фитингами в системе AutoCAD в 

соответствии с вариантом. 

Исходные данные для построения трубного соединения: 

Вариант Фитинг 
Условный проход 

Dу, мм 
Масштаб 

01 Муфта короткая 10 4:1 

02 Тройник 10 4:1 

03 Угольник 15 2:1 

04 Крест 20 2:1 

05 Муфта длинная 32 1:1 

06 Тройник 40 1:1 

07 Угольник 50 1:1 

08 Крест 10 2:1 

09 Муфта короткая 15 2:1 

10 Тройник 20 2:1 

 

 
           Угольник                 Тройник                    Крест                     Муфта короткая 

       ГОСТ 8946-75        ГОСТ 8948-75                 ГОСТ 8951-75          ГОСТ 8954-75, 

                                                                                                      длинная ГОСТ 8955-75 

Условный 

проход Dу 

Резьба d, 

дюймы 

Угольник, 

тройник, 

крест L 

Муфта 

короткая длинная число ре-

бер 

t 

L L 

10 

15 

20 

25 

G 3/8 

G 1/2 

G 3/4 

G 1 

25 

28 

33 

38 

24 

28 

31 

35 

30 

36 

39 

45 

2 

2 

2 

4 

16 

16 

22 

22 

32 

40 

50 

G 1 1/4 

G 1 1/2 

G 2 

45 

50 

58 

39 

43 

47 

50 

55 

65 

4 

4 

6 

24 

26 

26 

(65) 

(80) 

(100) 

G 2 1/2 

G 3 

G 4 

69 

78 

96 

53 

59 

84 

74 

80 

94 

6 

6 

6 

28 

28 

30 



54 

 

Ход работы:  

1. Запустить систему AutoCAD . 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

3. Чертеж выполнять в пространстве модели  

4. Вычертить  в  соответствии с вариантом элемент трубопроводной арматуры 

в разрезе, применяя команду «Отрезок»  инструментальной панели «Ри-

сование». Для вычерчивания линий применить вспомогательные построе-

ния и команду «Смещение»  панели «Редактирование».  

5. Вычертить  и  соединить трубу с тройником или угольником. Выделить 

трубу рамкой, удерживая ЛКМ → выбрать команду «Переместить»       на 

панели инструментов «Редактирование» → Указать  базовую точку для 

сдвига (1 щелчок ЛКМ на оси трубы) → Соединить (удерживая ЛКМ) тру-

бу с угольником (или тройником) согласно образцу задания. Режим «Орто» 

должен быть включен. 

Внимание: часть резьбы в отверстии оставить видимой! 

6. Удалить лишние линии с помощью команд «Разорвать»  , «Удлинить» 

 ,  «Обрезать»  панели «Редактирование». 

7. Уточнить изображение резьбового соединения  в соответствии с ГОСТ 

2.311–68 с помощью редактирования стилей линий, штриховки чертежа. 

8. Выполнить штриховку деталей: Штриховка  → Выбрать образец штри-

ховки , масштаб и угол → Добавить точки выбора  → ЛКМ выбрать 

точку внутри области → Enter → ОК.  

Внимание: штриховка соединяемых деталей встречная! 

9. Проставить размеры трубной резьбы, применив команду         «Мультивы-

носка» панели инструментов «Размеры». Выключить режим «Орто»        .    

10. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

11. Выполнить компоновку чертежа в листе: Щелкнуть ПКМ на флажке «Лист 

1» → Диспетчер параметров листов → Изменить → Выбрать необходи-



55 

 

мый формат листа (А4) → ОК → Закрыть → Растянуть видовой экран до 

границы листа (штриховая линия) → Перейти на вкладку  в нижней 

части экрана → Установить масштаб чертежа (1:1) с помощью режима «Ви-

довые экраны»  → Перейти на вкладку  в нижней части 

экрана. 

12. Записать условное обозначение трубной резьбы шрифтом №5: включить 

режим «Орто»        → установить нужный стиль текста                            → 

применить  команду «Однострочный текст»        → набрать текст, 2 раза 

Enter.          

13. Оформить лист рамкой командой Прямоугольник . 

14. Скопировать основную надпись. 

15. Заполнить основную надпись в соответствии с заданием, применив команды 

«Однострочный текст»  или «Многострочный текст» . 

16. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сборочным чертежом? 

2. Как резьба изображается на чертеже? 

3. Как на чертежах обозначается трубная резьба? 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 10 

Название упражнения: Выполнение эскиза детали. 

Цель: 

1. Применить основные требования стандартов ЕСКД к выполнению эс-

киза детали. 

2. Получить основные навыки: 

–  выбора необходимых изображений для понимания конструкции дета-

ли, 
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–  замера детали, 

–  простановки размеров на эскизе с учетом технологии изготовления де-

тали и ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение размеров», 

–  обозначения материала детали. 

знания (актуализация): 

- требования к рабочим чертежам деталей; 

- последовательность выполнения эскиза детали с натуры; 

- условные обозначения материалов на чертежах; 

умения: 

- выполнять эскиз детали; 

- выполнять виды, разрезы, сечения в соответствии с ГОСТ 2.305–2008; 

- указывать размеры в соответствии с ГОСТ 2.307–2011 «Нанесение раз-

меров». 

Теоретический материал: 

Эскиз- это чертеж, выполненный от руки, в глазомерном масштабе (т.е. 

пропорциональность элементов должна быть соблюдена), предназначенный для 

разового использования в производстве.  

С эскиза может быть выполнен рабочий чертеж, поэтому он должен со-

держать все необходимые данные для изготовления детали: виды, разрезы, се-

чения, размеры, допускаемые отклонения, материалы и пр. В основной надписи 

масштаб не указывается. Деталь должна быть пустотелой с элементом резьбы, 

например: штуцер, тройник, крышка, корпус вентиля, фланец, втулка. 

 

Вариант 1                                                               Вариант 2 
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Пример 

 

 

Задание: Выполнить эскиз заданной детали (с натуры) на листе в клетку фор-

мата А4. 
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Ход работы:  

1. Познакомиться с конструкцией детали. 

2. Определить необходимые для понимания конструкции детали изображе-

ния в соответствии с ГОСТ 2.305–2008. 

3. Оформить формат А4 рамкой и основной надписью. 

4. Выполнить  необходимые изображения заданной детали в тонких линиях. 

5. Измерить деталь, проставить размеры детали в соответствии с ГОСТ 

2.307–2011. 

6. Обвести изображения линиями в соответствии с ГОСТ 2.303–68. 

7. Оформить отчет в виде эскиза, выполненного карандашом без помощи 

чертежных инструментов. 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется эскизом детали? 

2. Какова последовательность выполнения эскиза детали? 

3. В чем разница между эскизом и рабочим чертежом детали? 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 11 

Название упражнения: выполнение условных графических обозначений стро-

ительных материалов (на ПК). 

Цель: 

1. Закрепить знания условных графических обозначений строительных 

материалов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.306-68*. 

3. Закрепить основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

знания (актуализация): 

- условные графические обозначения строительных материалов в сечениях; 

умения: 

- выполнять чертеж с нанесением условных графических обозначений материа-

лов в системе AutoCAD. 
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Пример: 

 Условные графические обозначения материалов в сечениях. 

Материал Обозначение 

1. Металлы и твердые сплавы (Общее графическое 

обозначение материалов в сечениях независимо от вида 

материала должно соответствовать) 

 

2. Неметаллические материалы, в том числе волокни-

стые монолитные и плитные (прессованные), за исклю-

чением указанных ниже 

 

3. Древесина  

 

4. Камень естественный 

 

5. Керамика и силикатные материалы для кладки 

 

6. Бетон 

 

7. Стекло и другие светопрозрачные материалы 

 

8. Жидкости 
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Задание: Выполнить на ПК условные графические обозначения материалов в 

сечениях.  

Внимание!  

В процессе работы над чертежом сохраняйте изменения командой Файл 

→ Сохранить или соответствующей клавишей Сохранить . 

Ход работы:  

1. Запустить программу AutoCAD.  

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

3. В пространстве модели  вычертить таблицу условных графи-

ческих обозначений материалов в сечениях, применяя команду «Отрезок» 

 инструментальной панели «Рисование». Для вычерчивания линий при-

менить вспомогательные построения и команду «Смещение»  панели «Ре-

дактирование». 

4. Выполнить в графе «Обозначение» штриховку строительных материалов: 

Штриховка  → Выбрать образец штриховки , масштаб → Добавить 

точки выбора  → ЛКМ выбрать точку внутри области → Enter → ОК. 

5. Записать названия материалов, применив команду Однострочный текст  

установить шрифт №5 тип GOST type A. 

6. Выполнить компоновку на листе: Перейти в пространство листа, щелкнув 

ЛКМ на флажке , → Щелкнуть ПКМ на флажке «Лист 1» → 

Диспетчер параметров листов → Изменить → Выбрать необходимый 

формат листа → ОК → Закрыть → Растянуть видовой экран до границы 

листа (штриховая линия) → Перейти на вкладку  в нижней части 

экрана → Установить масштаб чертежа с помощью режима «Видовые 

экраны»  → Перейти на вкладку  в нижней части экра-

на. 

7. Оформить лист рамкой командой Прямоугольник . 
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8. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу пре-

подавателю в электронном виде. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие материалы применяются в строительстве? 

2. Приведите примеры условных графических обозначений материалов в 

сечениях? 

3. Как выполняют  условные графические обозначения материалов в про-

грамме AutoCAD? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №8 

 

Название практической  работы: Архитектурно-строительный чертеж на ПК. 

Цель работы: 

1. Закрепить знания и умения по выполнению архитектурно-

строительных чертежей в соответствии с ГОСТ 21.101-97 СПДС 

«Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 

21.501-93 СПДС «Правила выполнения архитектурно-строительных 

чертежей» 

2. Получить основные навыки выполнения: 

- плана этажа гражданского здания, 

- фасада гражданского здания, 

- разреза гражданского здания, 

- экспликации помещений. 

3. Закрепить основные приемы выполнения чертежа в системе AutoCAD. 

знания (актуализация): 

- Условные обозначения и изображения элементов зданий на архитектурно-

строительных чертежах ГОСТ 21.501–93. 

- Последовательность выполнения плана этажа гражданского здания. 



62 

 

- Последовательность выполнения фасада гражданского здания. 

- Последовательность выполнения разреза гражданского здания. 

- Правила нанесения размеров на строительных чертежах. 

умения: 

- Применить основные приемы системы AutoCAD для выполнения чертежа 

гражданского здания. 

Теоретический материал: 

Строительными  называют  чертежи, которые содержат проекционные 

изображения зданий и их частей, а так же другие данные, необходимые для их 

возведения. 

Вычерчивание здания должно быть начато с планов этажей, после чего вы-

полняют разрез здания по лестничной клетке, затем чертится фасад. Расположе-

ние видов (проекций) на чертеже и связь между ними выдерживается на основе 

обычных правил проектирования. 

Размеры на строительных чертежах наносят на планах и разрезах в милли-

метрах: уровни в разрезах в метрах, на чертежах узлов в миллиметрах, на гене-

ральных планах в метрах. 

На плане показывают расположение помещений внутри зданий (плани-

ровка), места лестничных клеток, капитальных внутренних стен, перегородок и т.д. 

Необходимо следить за тем, чтобы на планах этажей совпадали координацион-

ные оси наружных и капитальных внутренних стен. 

Все капитальные наружные и капитальные внутренние стены, а также от-

дельно стоящие опоры (колонны и столбы) должны иметь координационные оси. 

Оси стен должны иметь привязку. Привязка – это распределение толщины стены 

относительно оси. 

Во внутренних несущих стенах и отдельно стоящих опорах координацион-

ные оси располагают по геометрическому центру сечения верхней части опор или 

верхней части стены. 
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В наружных стенах толщиной 510 мм координационная ось пройдет на рас-

стоянии 200 мм от внутренней грани стены. В лестничных клетках внутренней 

гранью считается та, которая обращена в сторону лестничной клетки. 

В габаритах плана необходимо нанести размеры всех помещений в чистоте, 

т.е. от стены до стены. Нанести толщину стен и перегородок, размеры проемов во 

внутренних стенах и перегородках. Показать привязку проемов к ближайшим сте-

нам или координационным осям. 

Разрезы назначают так, чтобы показать основные высоты здания. При нали-

чии в здании лестничной клетки разрез делают обязательно по лестничному маршу 

с таким расчетом, чтобы линия разреза проходила по маршу лестницы. 

В здании выполняют архитектурный разрез без показа конструкций, из кото-

рых строят здание. 

На разрезе показывают все то, что непосредственно лежит в секущей плос-

кости, и все то, что находится на ней. На нем проставляют все необходимые 

размеры, характеризующие высоту помещений и отдельных элементов зданий. 

Внутренние размеры проставляют внутри контура здания, наружные за контуром. 

Для обозначения уровней элементов в горизонтальном направлении приме-

няют знак в виде стрелки с углом 90°. Стрелки обращены вершиной вниз или 

вверх и опираются на горизонтальную линию (выноску) того или иного уровня. 

Отметки, характеризующие высоту уровней, указывают в метрах с тремя знаками. 

Плоскость, от которой берут начало отсчета последующих уровней, обозна-

чают нулевой отметкой «0,000». Плоскости, лежащие выше условной плоскости, 

принятой за нулевую, обозначают со знаком «плюс». Плоскости, лежащие ниже, 

обозначают со знаком «минус». 

За нулевой уровень принимают чистый пол первого этажа, от которого и 

принимают другие высотные отметки. 

В плане и разрезе стены (попавшие в разрез) не штрихуют. Внутренние сте-

ны и перегородки показывают толщиной принятого для возведения стен строи-

тельного материала в соответствующем масштабе. Помещение, где расположена 

лестница, должно быть в капитальных стенах. 
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Междуэтажное перекрытие показывают двумя линиями - линией пола второго 

этажа и линией потолка первого этажа; чердачное перекрытие - одной линией, 

линией потолка последнего этажа. Пол первого этажа показывают одной линией. 

Лестница состоит из маршей и площадок, вычерчиваемых на плане и разре-

зе. Марш представляет собой наклонную ступенчатую часть лестницы, соединяю-

щую две площадки. Для вычерчивания лестницы надо пользоваться следующими 

данными согласно строительным нормам и правилам: ширина марша должна быть не 

менее 1200 мм, пожарное расстояние между маршами — 80...120 мм, ширина лест-

ничных площадок не менее ширины марша. В основу графической разбивки лестни-

цы берется высота этажа от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа. 

Фасад на чертеже представляет собой фронтальную проекцию. Фасад строят 

как третью проекцию по двум данным (с плана и разреза). Его выполняют в мас-

штабе плана (главный фасад). 

Толщина линий при обводке чертежа: в разрезах и на фасаде линия земли 0,8 

мм; контуры элементов, попавших в разрез, 0,6 мм; контур здания на фасаде и эле-

менты, не попавшие в разрез, 0,5 мм; рисунок переплетов 0,3 мм и все вспомога-

тельные  линии, как штриховые, размерные выносные и пр. 

Размеры граф основной надписи (форма 3) в соответствии с ГОСТ 

21.101-97 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Ос-

новные требования к проектной и рабочей документации» приведены на рисун-

ке 3.  
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Рисунок 3 – Основная надпись (форма 3) по ГОСТ 21.101-97 .  

 

Пример: 
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Вариант 1 
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Вариант 1 

 

Задание:  
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Вычертить план, фасад, разрез гражданского здания в соответствии с индиви-

дуальным заданием на листе формата А2 в системе AutoCAD. Нанести разме-

ры. Вычертить экспликацию помещений. Выполнить необходимые надписи. 

Заполнить основную надпись. 

Ход  работы:  

1.  Запустить программу AutoCAD. 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла «Строительное черчение» → Сохранить. 

3.  Чертеж выполнять в пространстве модели  в масштабе 1:1. 

4.  Создать слои: Диспетчер свойств слоев  → Создать слой  → Задать 

имя (Основная, Тонкая, Осевая, Штриховая), цвет, тип линий, вес линий → 

Применить → ОК. 

5.  Вычертить план этажа, применяя команды инструментальной панели «Ри-

сование» и «Редактирование: 

- продольные и поперечные координационные оси (слой - Осевая), 

- внешние капитальные стены по периметру здания (слой - Основная), 

- внутренние капитальные стены (слой - Основная), 

- перегородки (слой - Тонкая), 

- оконные и дверные проѐмы (слой - Тонкая) в соответствии с ГОСТ 21.501–

93, 

- санитарно-техническое оборудование (слой - Тонкая), 

- условное изображение лестницы (слой - Тонкая), 

6. Уточнить масштаб изображения на листе: Перейти в пространство листа 

щелчком ЛКМ на флажке . 

7.  Установить формат А2, горизонтальный: Щелчок ПКМ на флажке «Лист 1» 

 → Диспетчер параметров листов. 

8.  Установить с помощью видового экрана  масштаб изображения 

1:100. 
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9.   Масштаб изображения отличается от натурального 1:1, необходимо в про-

странстве модели создать стили размеров и текста для такого масштаба 

(соответственно увеличить высоту шрифта). 

10. Перейти в пространство модели, проставить размеры на плане, применив 

команды панели «Размеры» . 

11. Рассчитать площади помещений: Сведения → Площадь  → Последова-

тельно указать угловые точки помещения в плане → Enter → В командной 

строке найти площадь помещения в м
2
. Указать площади помещений на 

плане командой Однострочный текст . 

12. Выполнить необходимые надписи на плане (координационные оси, номера 

помещений и т. п.) командой Однострочный текст  или Многостроч-

ный текст . 

13. Вычертить фасад гражданского здания, соблюдая проекционную связь с 

планом, проставить высотные отметки, выполнить необходимые надписи, 

применяя команды инструментальной панели «Рисование», «Редактиро-

вание» и «Текст». 

14. Вычертить разрез гражданского здания, соблюдая проекционную связь с 

планом и фасадом, проставить высотные отметки, нанести размеры и не-

обходимые надписи. 

15. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке . 

16. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 

17. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

18. Вычертить рамку командой «Прямоугольник» . 

19. В пространстве листа создать стиль таблицы «Экспликация помещений» 

 в соответствии с ГОСТ 21.501–93 (2002). 

20. Вставить экспликацию помещений на лист над основной надписью: Таб-

лица . 

21. Заполнить экспликацию помещений в соответствии с ГОСТ 21.501–93. 
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22. Вычертить основную надпись в соответствии с ГОСТ 21.101–97. 

23. Заполнить основную надпись в соответствии с заданием и ГОСТ 21.101–

97, применив команды «Однострочный текст»  или «Многострочный 

текст» . 

24. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg». 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие изображения гражданского здания  вы знаете? 

2. Каким типом линий обводят перегородки на плане? 

3. Каким типом линий вычерчивают изображение санитарно-

технического оборудования  на плане? 

4. Каким типом линий обводят капитальные стены на плане? 

5. Каким типом линий обводят оконные проемы на разрезе? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №9 

 

Название практической  работы: Генеральный план на ПК. 

Цель работы: 

1. Повторить и закрепить правила оформления генеральных планов в со-

ответствии с ГОСТ 21.108–78. 

2. Повторить и закрепить знание условных графических обозначений и 

изображений элементов генеральных планов и сооружений транспор-

та согласно ГОСТ 21.204-93 СПДС. 

3. Освоить выполнение генпланов в соответствии c требованиями стан-

дартов. 

4. Закрепить основные приемы выполнения чертежей генпланов в си-

стеме AutoCAD. 

знания (актуализация): 

- правила оформления генеральных планов по ГОСТ 21.108–78;  
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- условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта по ГОСТ 21.204-93; 

- последовательность выполнения генпланов; 

- понятие «роза ветров»; 

- масштабы, применяемые при построении генпланов объектов; 

умения: 

- вычерчивать генпланы в соответствии со стандартами ЕСКД и СПДС в систе-

ме AutoCAD; 

- наносить размеры, высотные отметки и надписи на генплане в системе 

AutoCAD. 

Теоретический материал: 

Генеральный план территории объекта – это масштабное изображение 

проектируемого (реконструируемого) здания, сооружения или комплекса на 

подоснове со схематичным обозначением входов и подъездов к нему, элемен-

тов благоустройства и озеленения на прилегающем участке, транспортных пу-

тей. Чаще всего генплан представляет собой вид сверху, но в отдельных случа-

ях совмещается с планом первого этажа (так называемый «вскрытый план») 

проектируемого здания. Наиболее употребительные масштабы для генпланов 

1:5000, 1:1000, 1:500. 

Основные условные графические обозначения и изображения проекти-

руемых зданий и сооружений выполняют в соответствии с ГОСТ 21.204-93 

(таблица 2). 

 

Таблица 2  – Условные графические обозначения и изображения проектируе-

мых зданий и сооружений. 

Наименование 
Обозначение и изобра-

жение 

1 Здание (сооружение): 

а) наземное 

 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/4294853/4294853610.htm#i102984
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Наименование 
Обозначение и изобра-

жение 

б) подземное 
 

в) нависающая часть здания 

 

2 Навес 

 

3 Проезд, проход в уровне первого этажа здания (со-

оружения) 
 

4 Переход (галерея) 

 

5 Вышка, мачта 
 

6 Эстакада крановая 

 

7 Высокая платформа (рампа) при здании (сооруже-

нии) 

 

8 Платформа (с пандусом и лестницей) 
 

9 Стенка подпорная 

 

10 Контрбанкет, контрфорс 
 

11 Берегоукрепление, оврагоукрепление 

Примечание - Вместо многоточия проставляют наименование 

материала укрепления 

 

12 Откос: 

а) насыпь 
 

б) выемка 

Примечания: 1 Штриховку откоса при значительной протяжен-

ности показывают участками. 

2 Вместо многоточия проставляют наименование материала 

укрепления и крутизну откоса 

 

13 Ограждение территории с воротами 

 

14 Площадка, дорожка, тротуар: 

а) без покрытия 
 

б) с булыжным покрытием 
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Наименование 
Обозначение и изобра-

жение 

в) с плиточным покрытием 

 

г) с оборудованием 

  

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в 

соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3  – Условные графические обозначения элементов озеленения 

Наименование Обозначение 

1 Дерево 
 

2 Кустарник: а) обычный 

 

б) вьющийся (лианы) 

 

в) в живой изгороди (стриженый) 

 

3 Цветник 

 

4 Газон 

 

 

Изображения, на чертежах генерального плана выполняют линиями по 

ГОСТ 2.303: 

- сплошными толстыми основными - контуры проектируемых зданий и 

сооружений (кроме зданий и сооружений на плане земляных масс), "красную" 

линию, проектные горизонтали с отметками, кратными 0,50 и 1,00 м; 

- штриховой тонкой - линии "нулевых" работ и перелома проектного ре-

льефа; 
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- штрихпунктирной очень толстой с двумя точками - условную границу 

территории проектируемого предприятия, здания, сооружения; 

- сплошной тонкой - проектируемые здания, сооружения на плане зем-

ляных масс и все остальные элементы генерального плана. 

Номер здания, сооружения указывают внутри контура здания (сооруже-

ния) в нижнем правом углу. 

Таблицу «Экспликация зданий и сооружений» вычерчивают на расстоя-

нии не менее 10 мм от верхней границы линии рамки и вплотную к правой гра-

нице линии рамки чертежа, размеры граф приведены на рисунке 5. В графе 

"Координаты квадрата сетки" - координаты нижнего левого угла квадрата стро-

ительной геодезической сетки, в пределах которого на изображении здания и 

сооружения нанесен его номер (при необходимости). 

 

 

Рисунок 4 – Экспликация зданий и сооружений. 
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Пример: 
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Задание: выполнить чертеж генерального плана объекта в системе AutoCAD. 

Вычертить экспликацию зданий и сооружений по ГОСТ 21.508-93 СПДС. Вы-

чертить таблицу условных графических обозначений и изображений элементов 

генерального плана, сооружений транспорта, элементов озеленения.  

Ход работы:  

1. Запустить программу AutoCAD. 

2. Сохранить чертеж: Файл → Сохранить как → Х :\Папка «Инженерная 

графика» \ Имя файла → Сохранить. 

3. Создать слои: Диспетчер свойств слоев  → Создать слой  → Задать 

имя (Основная, Тонкая, Осевая, Штриховая), цвет, тип линий, вес линий 

→ Применить → ОК. 

4. В пространстве модели  вычертить план участка в соответ-

ствии с эскизом, применяя команды режима «Рисование». 

5. Выполнить штриховку элементов плана участка: Штриховка  → Вы-

брать образец штриховки , масштаб → Добавить точки выбора  → 

ЛКМ выбрать точку внутри области → Enter → ОК. 

6. Выполнить заливку элементов плана участка: Штриховка  → Гради-

ент → Выбрать цвет и тон заливки → Добавить точки выбора  → 

ЛКМ выбрать точку внутри области → Enter → ОК. 

7. Выполнить компоновку узла на листе 1: Перейти в пространство листа, 

щелкнув ЛКМ на флажке  → Щелкнуть ПКМ на флажке 

«Лист 1» → Диспетчер параметров листов → Изменить → Выбрать 

необходимый формат листа → ОК → Закрыть → Растянуть видовой 

экран до границы листа (штриховая линия) → Перейти на вкладку  

в нижней части экрана → Установить масштаб чертежа с помощью ре-

жима «Видовые экраны»  → Перейти на вкладку  в 

нижней части экрана. 

8. Перейти в пространство модели . 
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9. Создать текстовые стили: Текстовые стили   → Новый → В окне ука-

зать имя шрифта GOST type A, высоту с учетом масштаба чертежа 

→Применить → Закрыть. 

10. Создать размерные стили: Размерные стили  → Новый → Указать 

имя нового стиля → Далее → Установить на странице Символы и 

стрелки засечки, величину засечки с учетом масштаба чертежа → Уста-

новить на странице Текст текстовый стиль GOST type A, высоту текста с 

учетом масштаба чертежа → Установить на странице Основные едини-

цы точность 0 → Установить на странице Линии удлинение за выносные 

и удлинение за размерные линии с учетом масштаба чертежа → ОК → 

Закрыть. 

11. Выполнить необходимые надписи в режиме «Текст» в пространстве мо-

дели. 

12. Проставить размеры в режиме Размеры в пространстве модели. 

13. Перейти в пространство листа  . 

14.  Оформить лист рамкой командой Прямоугольник . 

15. Основную надпись согласно ГОСТ 21.101-97 скопировать через буфер, 

отредактировать в режиме «Текст».  

16. Вычертить и заполнить экспликацию зданий и сооружений, применяя ко-

манды панелей «Рисование» и «Редактирование». 

17. Вычертить и заполнить таблицу условных обозначений элементов ген-

плана, показанных на чертеже. Применить команды панелей «Рисова-

ние» и «Редактирование». 

18. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и cдать работу 

преподавателю в электронном виде. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение генерального плана? 

2. Какие условные обозначения и изображения применяют на генераль-

ном плане? 
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3. Перечислите масштабы для выполнения генеральных планов? 

4. Каким типом линий вычерчивают условные графические изображения  

автомобильных дорог? 

5. Как изображают и обозначают хозяйственно-питьевой трубопровод на 

генплане? 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 12 

Название упражнения: выполнение профилей по воде и нанесение необходи-

мых обозначений. 

Цель: 

1. Систематизировать и закрепить знания правил выполнения схем про-

филей по воде. 

2. Закрепить знания условных графических обозначений строительных 

материалов на чертежах в соответствии с ГОСТ 2.306-68*. 

3. Развивать точность и аккуратность при выполнении чертежей в руч-

ной графике. 

знания (актуализация): 

- правила выполнения схем профилей по воде; 

- условные графические обозначения строительных материалов в сечениях; 

умения: 

- выполнять чертеж профилей по воде с  нанесением условных графических 

обозначений материалов и высотных отметок. 
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Пример: 

 

Задание: Вычертить в рабочей тетради фрагмент профиля по воде и нанести 

необходимые обозначения. 

Ход работы: 

1. Вычертить в рабочей тетради схему фрагмента профиля по воде: аэротенк 

(отстойник, резервуар и т.п.)  

2. Выполнить штриховку материалов в сечениях. 

3. На схеме высотного расположения сооружений нанести необходимые 

размеры и надписи. 

4. Отчет оформить в рабочей тетради и сдать работу преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким знаком обозначается уровень движения воды? 

2.Что вычерчивают на схеме профиля движения воды? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Название практической  работы: Чертежи систем водоснабжения зданий на 

ПК. 

Цель работы: 

1.  Повторить и закрепить знания и умения по выполнению плана этажа. 

2. Закрепить знания и умения по вычерчиванию условных графических  

обозначений элементов водопровода  и  аксонометрической схемы системы во-

допровода. 

3. Закрепить основные приемы выполнения чертежей в системе 

AutoCAD. 

знания (актуализация): 

 - назначение, содержание и оформление плана системы водопровода и аксоно-

метрической схемы системы водопровода; 

- условные-графические изображения элементов трубопроводной арматуры по 

ГОСТ 2.785-70; 

умения: 

- выполнять чертеж плана системы водопровода в AutoCAD; 

- выполнять аксонометрическую схему системы водопровода в AutoCAD. 

Теоретический материал: 

Чертежи систем водоснабжения зданий дают наглядное представление о 

пространственном расположении их элементов. Чертежи  фрагментов планов с 

расположением санитарно-технического оборудования, выполняются  в более 

крупном масштабе и прилагают к  аксонометрическим схемам водопровода. 

Аксонометрические схемы водопровода выполняют без применения масштаба.  

 Аксонометрические схемы  дают наглядное представление о простран-

ственном расположении их элементов. На аксонометрических схемах  элемен-

ты трубопроводов показывают условными графическими обозначениями по 

ГОСТ  2.784-70. Условные графические обозначения трубопроводной арматуры 

применяют по ГОСТ 2.785-70.  
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На аксонометрической схеме проложены трубопроводы с указанием диа-

метров труб, показаны уровни этажей. Элементы оборудования  снабжены вы-

носками с обозначением.  

 

Рисунок 5  – Условные графические обозначения трубопроводной арматуры 
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Пример: 
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Задание: Вычертить план системы водопровода и аксонометрическую схему 

системы водопровода в соответствии с индивидуальным заданием по плану 

гражданского здания (по практической работе №8)  с применением  AutoCAD.  

 

Ход работы: 

1. Запустить программу AutoCAD, сохранить файл. 

2. Построения выполнять в пространстве модели  рядом с 

предыдущим чертежом. Использовать прежние установки свойств слоев, 

стилей текста и размеров. 

3. Вычертить план санузла в соответствии с заданием, соблюдая условно-

графические изображения элементов на планах зданий и  последователь-

ность выполнения чертежа.  Применить команды инструментальных па-

нелей «Рисование» и «Редактирование». 

4. Вычертить систему водопровода в соответствии с заданием. При оформле-

нии чертежей руководствоваться требованиями ГОСТ 21.501-93. 

5. Вычертить аксонометрическую схему системы водопровода в соответ-

ствии с заданием, соблюдая ГОСТ  2.784-70. Условные графические обо-

значения трубопроводной арматуры применять по ГОСТ 2.785-70.   

6. Уточнить масштаб изображения на листе: Щелчок ПКМ на флажке «Лист» 

→ Новый лист → Перейти в пространство «листа» щелчком ЛКМ 

. 

7. Установить формат: Щелчок ПКМ на флажке «Лист»  → 

Диспетчер параметров листов. 

8. Установить с помощью видового экрана  масштаб изображения. 

9. Если масштаб изображения отличается от натурального 1:1, то необходимо 

в пространстве модели создать стили размеров и текста для таких мас-

штабов (соответственно увеличить высоту шрифта). 

10. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке «Лист» 

. 

11. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 
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12. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

13. Выполнить необходимые надписи. 

14. Скопировать и заполнить основную надпись в соответствии с, применив 

команды «Однострочный текст»  или «Многострочный текст» . 

15. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и сдать работу 

преподавателю в электронном виде. 

Контрольные вопросы: 

1. Каким типом линий обводят перегородки на плане? 

2.Каким типом линий вычерчивают изображение санитарно-технического 

оборудования  на плане? 

3. Каким типом линий обводят капитальные стены на плане? 

4. Каким типом линий обводят аксонометрическую схему систем водо-

провода? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №11 

Название практической работы: Монтажная схема колодцев на ПК. 

Цель работы: 

1. Повторить и закрепить знания и умения по построению монтажной 

схемы колодцев.  

2. Закрепить знания и умения по вычерчиванию условных графических  

обозначений элементов напорных сетей  и  трубопроводной арматуры. 

3. Закрепить основные приемы выполнения чертежей в системе 

AutoCAD. 

знания (актуализация): 

- условные графические обозначения элементов трубопроводов и трубопровод-

ной арматуры по ГОСТ 2.784-70* и ГОСТ 2.785-70; 

- последовательность выполнения монтажной схемы колодцев; 

умения: 

- выполнять монтажную схему колодцев в системе AutoCAD. 
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Теоретический материал: 

Рабочие чертежи наружных сетей водоснабжения и канализации  выпол-

няют в соответствии с требованиями стандартов системы проектной докумен-

тации для строительства.  

 Допускается  обозначать невидимые трубопроводы сплошной толстой 

основной линией при отсутствии на чертежах видимых участков трубопрово-

дов с необходимым пояснением в общих данных по рабочим чертежам или на 

соответствующих чертежах.  

Обозначение диаметра трубопровода на планах и схемах наносят над 

трубопроводом или на полке линии-выноски. Контуры колодцев показывают 

сплошной тонкой линией, элементы трубопроводной арматуры показывают 

сплошной толстой основной линией.  

 

Рисунок 6 – Условные графические обозначения элементов трубопроводов. 



86 

 

Вариант 1 
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Пример: 

 

 

Задание: Выполнить монтажную схему колодцев в соответствии с заданием в 

системе AutoCAD. 
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Ход работы: 

1. Запустить программу AutoCAD, сохранить файл. 

2.  Построения выполнять в пространстве модели  рядом с 

предыдущим чертежом. Использовать прежние установки свойств слоев, 

стилей текста и размеров. 

3.  Вычертить монтажную схему в соответствии с вариантом, соблюдая 

условные графические изображения элементов схемы и последователь-

ность выполнения чертежа.  Применить команды инструментальных па-

нелей «Рисование» и «Редактирование». 

4.  Выполнить обводку элементов схемы. Выбрать нужные Слои в Диспет-

чере свойств слоев. 

5. Проставить размеры, применив команды панели «Размеры» 

. Если необходимо, то выполнить 

настройку размерного стиля с учетом масштаба изображения. 

6.  Уточнить масштаб изображения на листе: Щелчок ПКМ на флажке 

«Лист» → Новый лист → Перейти в пространство «листа» щелчком ЛКМ 

. 

7.  Установить формат: Щелчок ПКМ на флажке «Лист»  → 

Диспетчер параметров листов. 

8.  Установить с помощью видового экрана  масштаб изображения. 

9.  Если масштаб изображения отличается от натурального 1:1, то необходи-

мо в пространстве модели создать стили текста для таких масштабов (со-

ответственно увеличить высоту шрифта). 

10. Перейти в пространство листа: щелчок ЛКМ на флажке «Лист» 

. 

11. Выполнить компоновку листа в режиме модели . 

12. Перейти в пространство листа щелчком ЛКМ . 

13. Выполнить необходимые надписи, применив команды  «Мультивынос-

ка»    и  «Однострочный текст» . 
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    14. Вычертить  и заполнить таблицу перечня элементов монтажной схемы. 

15. Скопировать и заполнить основную надпись в соответствии с заданием, 

применив команды «Однострочный текст»  или «Многострочный 

текст» . 

16. Оформить отчет в виде файла с расширением «*.dwg» и сдать работу 

преподавателю в электронном виде. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каким типом линий обводят контуры колодцев на схеме? 

2. Каким типом линий вычерчивают изображение трубопроводной арма-

туры? 

3. В каком масштабе выполняют монтажные схемы? 
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Приложение А 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

«Южно-Уральский государственный технический колледж»   

 

 

 

Отчет 

 

по выполнению практических работ   

по учебной дисциплине  

 

«Инженерная графика»  

 

 

 

 

 

Выполнил: ____________________ 

 

Группа: _______________________ 

 

Проверил: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 20… 
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