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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

1.1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД) «Основы геодезии» программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома, базовой подготовки.

Объектами контроля по УД являются элементы компетенций:
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и термины, используемые в геодезии;
- назначение опорных геодезических сетей;
- масштабы, условные топографические знаки, точность масштаба;
- систему плоских прямоугольных координат;
- приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения превышений;
- приборы и инструменты для вынесения расстояния и координат;
- виды геодезических измерений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать ситуации на планах и картах;
- решать задачи на масштабы;
- решать прямую и обратную геодезическую задачу;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при измерении линий, углов и отметок точек;
- пользоваться приборами и инструментами, используемыми при вынесении расстояния и  координат;
- проводить камеральные работы по окончании теодолитной съемки и геометрического нивелирования.
Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать:
1. Формирование элементов профессиональных компетенций (ПК) и элементов общих компетенций (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ПК 2.2. Проводить технические осмотры конструктивных элементов, инженерного оборудования и систем в многоквартирном доме.
ПК 3.3. Организовывать и обеспечивать контроль работ, связанных с обеспечением благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме;
2. Освоение умений и усвоение знаний
Таблица 2.
	Освоенные умения, усвоенные знания
	№№ заданий
для проверки

	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

	- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности деятельности; 
	Практическая работа № 1-5

	· использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения Усвоенные знания: 
	Практическая работа №1-5

	В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

	· цели, функции, виды и уровни общения
	Тест № 1

	· техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
	Тест № 2 -5



1.2 Система контроля и оценки освоения программы УД
1.2.1. Формы промежуточной аттестации по УД
Таблица 3.
	Формы промежуточной аттестации
	Семестр

	Дифференцированный зачет
	8 семестр



1.2.2. Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения программы УД
Оценка уровня освоения умений и усвоения знаний по учебной дисциплине производится на основании выполнения тестовых заданий, по результатам практических занятий и отчётов по выполнению заданий внеаудиторных самостоятельных работ.
Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачёт, который включает в себя выполнение итогового тестирования и решение ситуационной задачи (в 2-х вариантах).
Критерии оценивания:
Предлагаемые критерии носят рекомендательный характер:
1. оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; 
1. оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами;
1. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); 
-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

[bookmark: _GoBack]2. Задания для контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

1. Билет 1
Задача № 1 Измерить  дирекционный угол линии 2, азимут линии 2 на топографической карте  и вычислить  румб линии 2.
1. Билет 2
Задача № 2 Вычислить превышение, горизонт инструмента и отметку пикета ПК1 если известны  отсчеты по рейке на станции : ПК0 6085,1305; ПК1 6391, 1610.Отметка Нпк0 = 225,310 м.
1. Билет 3
Задача № 3 Определить по диаграмме поперечного масштаба длины отрезков на плане  в мерах длины на местности. Масштаб  плана: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. 
1. Билет 4
Задача № 4 Вычислить высоту недоступной точки если известны: расстояние от теодолита до колонны 15 м , отсчеты по вертикальному кругу при визировании на верхнюю точку А : КЛ 31º57', КП – 31º55'; при визировании на нижнюю точку В : КЛ – 4º31', КП 4º33'.
1. Билет 5
Задача № 5 Определить  на топографическом плане в масштабе 1:1000 размеры здания № 3; в масштабе 1:500 размеры здания № 5.
1. Билет 6
Задача № 6  Определить по диаграмме поперечного масштаба длины отрезков на плане  в мерах длины на местности. Масштаб  плана: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000. 
1. Билет 7
Задача №7  Определить дирекционный угол линии 3, азимут линии 3 на топографической карте и вычислить  румб линии 3.
1. Билет 8
Задача № 8 Определить  на топографическом плане отметки точек 1, 2 линии 5; вычислить уклон линии.
1. Билет 9
Задача № 9 Определить на топографической карте прямоугольные координаты точек 1, 2, 3.
1. Билет 10
Задача № 10 Определить по диаграмме линейного масштаба длины отрезков на плане  в мерах длины на местности. Масштаб  плана: 1:100, 1:200, 1:2000
1. Билет 11
Задача  № 11  Вычислить горизонтальный угол
12. Билет 12
Задача № 12 Определить на топографической карте  географические координаты точек 1, 2, 3.
13. Билет 13
Задача № 13 Определить масштаб топографического плана
14. Билет 14
Задача № 14 Вычислить  превышение  точки А над точкой В
15. Билет 15
Задача № 15 Вычислить вертикальный угол и МО если известны отсчеты по вертикальному кругу при визировании на точку А : КЛ 18º31', КП – 18º30'
      16. Билет 16
Задача № 16 Определить на топографической карте  географические координаты точек 6, 7, 8.
17. Билет 17
Задача № 17 Вычислить превышение, горизонт инструмента и отметку пикета ПК1 если известны  отсчеты по рейке на  станции ПК0 6258,1458; ПК1 6350,1550. Отметка ПК0 = 267,5 м.
18. Билет 18
Задача № 18 Вычислить превышение точки С над точкой Д
19. Билет 19
Задача № 19 Определить на топографическом плане прямоугольные координаты точек 17, 24, 10.
20. Билет 20
Задача № 20 Вычислить точность масштабов 1:50; 1:500;  1:200;  1:100.           
21. Билет 21
      Задача № 21 Определить дирекционный угол линии 1, азимут линии 1 на  топографической карте и вычислить сближение меридианов.
22. Билет 22
Задача № 22 Определить  на топографическом плане в масштабе 1:2000 размеры здания № 2;  в масштабе 1:100 размеры здания № 1.
23. Билет 23
Задача № 23 Вычислить румбы линий 1-2; 2-3.
24. Билет 24
            Задача № 24 Вычислить приращение координат в обратной геодезической задаче
25. Билет 25
Задача № 25 Вычислить приращение координат в прямой геодезической задаче.
26. Билет 26
Задача № 26 Вычислить вертикальный угол и МО если известны отсчеты по вертикальному кругу при визировании на точку В: КЛ  18º, КП -17º59'.
27. Билет 27
Задача № 27 Вычислить высоту недоступной точки если известны: расстояние от теодолита до колонны 10 м , отсчеты по вертикальному кругу при визировании на верхнюю точку А : КЛ 27º46', КП – 27º46'; при визировании на нижнюю точку В : КЛ – 7º30', КП 7º30'.
28. Билет 28
Задача № 28 Вычислить горизонтальный угол
29. Билет 29
Задача № 29 Определить  на топографическом плане отметки точек 1 и 2 линии 3; вычислить уклон линии
30. Билет 30
Задача № 30 Определить на топографической карте  прямоугольные координаты точек 25, 15, 11 .
31. Билет 31
Задача № 31 Определить на топографическом плане размеры здания №  7   в масштабе 1:10000; размеры здания № 8 в масштабе 1: 100
32. Билет 32
Задача № 32  Определить на топографической карте  географические координаты точек 16, 23, 19.
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Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 1  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	500
	500

	
	
	
	
	111º15'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                          Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                             Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                   Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                        fотн =                      ≤ 1/ 2000=0,0005
Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 2  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	600
	600

	
	
	
	
	122º25'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                             Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                                Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                      Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                           fотн =                      ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 3  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	700
	700

	
	
	
	
	145º36'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                          Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                             Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                   Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                        fотн =                                        ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 4   Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	800
	800

	
	
	
	
	159º55'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                           Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                 Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                     fотн =                                ≤ 1/ 2000=0,0005
Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 5   Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	900
	900

	
	
	
	
	161º21'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                         Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                            Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                  Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                       fотн =                              ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 6 Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	550
	550

	
	
	
	
	176º45'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                        Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                            Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                  Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                      fотн =                                ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 7   Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650
	650

	
	
	
	
	188º49'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                         Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                            Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                  Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                       fотн =                               ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 8  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	750
	750

	
	
	
	
	191º38'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                          Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                     fотн =                            ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 9   Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	850
	850

	
	
	
	
	211º55'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                          Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                    fотн =                            ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 10  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	950
	950

	
	
	
	
	233º18'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                           Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                 Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                     fотн =                              ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 11  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	580
	580

	
	
	
	
	245º15'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                          Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                    fотн =                           ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 12  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	680
	680

	
	
	
	
	258º27'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                        Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                            Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                  Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                      fотн =                            ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
    БИЛЕТ № 13   Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	780
	780

	
	
	
	
	273º33'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                      Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                         Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки               Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                   fотн =                      ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 14  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	880
	880

	
	
	
	
	282º45'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                       Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                          Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                     fотн =                            ≤ 1/ 2000=0,0005

Выполнил                                                                                                                                                                           ____________
              
  БИЛЕТ № 15  Выполнить камеральную обработку данных для определения  координат границ земельного участка. Выполнить геодезическую  подготовку и разбивочный чертеж для переноса проекта  в натуру

     Ведомость вычисления координат 

	№
точек
	βизм.
	Поп-равки
	βисправ.
	α
	ŕ
	Длины 
линий
	Вычисление
	Поправки
	Исправление
	Координаты

	
	
	
	
	
	
	
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	ΔX
	ΔY
	X
	Y

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	980
	980

	
	
	
	
	296º15'
	
	20,583
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	114º  46'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,925
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	100º  17'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	17,378
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	120º  06'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	23,479
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	94º  52'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	19,345
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	110º 01'
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  ∑ßтеор = 180°(n-2) = 540°00´     Длина  хода ∑D =                       +                +                                 +            +                 х2= х1+ΔX                           
  Угловая невязка                                                                             -                 -                                  -             -                    y2 = у1+ ΔY
  ƒβпр = ∑ßпр - ∑ßтеор =                        Невязки приращений  ƒΔx=            ƒΔү=                             ƒΔx=0     ƒΔү=0
                                                            Абсолютная невязка хода   ƒабс=√(ƒΔx)² + (ƒΔү)² = √
Допустимость невязки                  Допустимость относительной невязки   fотн = ƒабс / ∑D ≤  1/ 2000
ƒβдоп = 2t√n =                                      fотн =                ≤ 1/ 2000=0,000
  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 16  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 280,1 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1234 мм











  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 17  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 281,3 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1005 мм









  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 18  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 282,5 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1156 мм









  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 19  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 284,7 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1289 мм









  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 20  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 285,9 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1367 мм













  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 21  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 286,4 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1245 мм













 Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 22  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 287,2 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1109 мм













  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 23  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 291,1 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1098 мм













 Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 24  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 292,3 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1013 мм













  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 25  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 293,5 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1028 мм











 Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 25  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 294,7 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1251 мм













  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 26  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 295,8 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 0985 мм












 Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 27  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 296,9 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 0869 мм













  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 28  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 297,2 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 0996 мм











  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 29  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 298,5 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1122 мм












  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 30  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 299,7 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1133 мм












  Выполнил                                                                                                                                                                           ____________


БИЛЕТ № 31  Выполнить камеральную обработку нивелирования земельного участка по квадратам. Составить схему вертикальной планировки. Составить картограмму земляных работ. Построить топографический план. 

	№
ст.
	Нивелир.
точки
	Отсчеты по рейке
	Горизонт
инструмента
Нi, м
	Отметки
точек
Н, м

	
	
	черные
	
	

	I
	1
	1555
	
	

	
	2
	1755
	
	

	
	3
	1875
	
	

	
	4
	1795
	
	

	
	5
	1562
	
	

	
	6
	1575
	
	

	
	7
	1885
	
	

	
	8
	1750
	
	

	
	9
	1575
	
	

	
	10
	1695
	
	

	
	11
	1865
	
	

	
	12
	1960
	
	



HR – отметка репера
HR = 300,9 м
ОР - отсчет по черной стороне рейки, установленной на репере
OP = 1003 мм



Тестовые задания № 1

1. Дисциплина, рассматривающая способы изучения земной поверхности для изображения ее сравнительно небольших участков на планах и картах:
а) топография;
б) высшая геодезия;
в) маркшейдерия;
г) инженерная геодезия.

2. Уменьшенное подобное изображение горизонтальной проекции участка с находящимися на ней объектами: 
а) рисунок;
б) профиль;
в) карта;
г) план.

3. Воображаемая линия, образованная секущей плоскостью, проходящей через ось вращения Земли:
а) параллель;
б) экватор;
в) центр Земли;
г) меридиан;

4. Графические масштабы:
а) именованный;
б) поперечный;
в) линейный;
г) численный;
                                                        д) точность масштаба.

5. Значение длины линии на плане при известной  длине  линии на местности  300м и известном масштабе плана  М 1:1000. 
а) 250 м;
б) 100 мм;
в) 300 м;
г) 300 мм;

6. Форма рельефа, представляющая собой  возвышенность,  вытянутая в одном направлении и образованная  двумя противоположными скатами: 
а) хребет;
б) лощина;
в) седловина;
г) котловина.
7. Кривая линия, все точки которой имеют равные отметки на местности…

8. Форма рельефа, изображенная на рисунке …

[image: ]
9. Отметка точки А … м.

[image: ]

10. Значения  азимутов  могут быть в пределах от 0  до…

11. Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближнего (северного или южного) направления меридиана до ориентируемой линии:
а) склонение магнитной стрелки;
б) азимут;
в) румб;
          г) сближение меридианов.

12. Значение румба при известном значении азимута А =  19545 
а) 13525;
б) 4728;
в) 1545;
                                                         г) 33330.

13. Измерения, в результате которых на местности определяются расстояния между заданными точками:
а) линейные;
б) угловые;
в) высотные;
г) равноточные.

14. Вертикальная плоскость,  проходящая через конечные точки прямой:
а) линия;
б) створ;
в) вешка;
г) расстояние.
15. Винт, при помощи которого регулируют резкость изображения сетки нитей  в соответствии со зрением наблюдателя:
а) элевационный;
б) подъемный;
в) кремальеры;
г) кольца окуляра.

16. Показания лимба   вертикального  круга теодолита  4Т30П…
[image: ]
17. Единицы измерения, в которых записывается отсчет по нивелирной рейке:
а) метры;
б) сантиметры;
в) миллиметры;
г) дециметры.

18. Отчет по черной  стороне  рейки…
[image: ]
19. Винт,  при помощи которого  пузырек цилиндрического уровня  нивелира приводится в нуль-пункт:
а) наводящие;
б) элевационный;
в) кремальеры;
г) подъемные.

20. Соответствие осей прибора их названию:
[image: ]
1. НН                                               а) ось вращения прибора;
2. JJ                                                 б) визирная ось зрительной трубы;
3. VV                                               в) ось вращения трубы; 
                                                         г) ось уровня при горизонтальном круге прибора;
                                                         д) ось уровня при вертикальном круге прибора.
21. Теодолитный ход, который прокладывается по границам участка подлежащего съемке, в виде замкнутого полигона:
а) замкнутый;
б) разомкнутый;
в) висячий;
г) диагональный.

22. Изыскания, необходимые для получения сведений о природных условиях участка:
а) экономические;
б) материальные;
в) научные;
г) технические.

23. Точка оси трассы, предназначенная для закрепления заданного интервала:
а) сторожок;
б) пикет;
в) точка;
г) нивелирный ход.

24. Способ нивелирования, при помощи которого осуществляют нивелирование по трассе:
а) вперед;
б) из середины;
в) прямо;
г) назад.

25. Отметки естественной поверхности земли, полученные в результате нивелирования:
а) черные;
б) красные;
в) зеленые;
г) синие.



Тестовые задания № 2

1. Дисциплина, изучающая  вид и размеры Земли, а также методы определения геодезических координат отдельных точек земной поверхности:
а) топография;
б) высшая геодезия;
в) маркшейдерия;
г) инженерная геодезия.

2. Уменьшенное обобщенное изображение на плоскости всей Земли или значительных ее частей с учетом кривизны уровенной поверхности: 
а) рисунок;
б) профиль;
в) карта;
г) план.

3. Максимальное  значение широты:
а) 900;
б) 1800;
в) 2700;
г) 3600.

4. Масштаб,  у которого числитель равен 1, а знаменатель m  показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом …

5. Значение длины линии на местности при известной  длине  линии на плане  50мм и известном масштабе плана  М 1:500. 
а) 25 м;
б) 25 мм;
в) 100 м;
г) 125 мм.

6. Форма рельефа, изображенная на рисунке …
[image: ]

7. Отметка точки В … м.

[image: ]
8. Единицы измерения уклонов:
а) мм;
б) градусах;
в) %   и   ‰;
г) граммах.

9. Угол, отсчитываемый от северного направления  меридиана по ходу часовой     стрелки до направления данной линии в пределах от 0 до 3600:
а) склонение магнитной стрелки;
б) азимут;
в) румб;
        г) сближение меридианов.

10. Значения румбов могут быть от 0 до …

11. Значение румба при известном значении азимута А =  12035 
а) 23925;
б) 6030;
в) 5925;
                                                         г) 12030.

12. Величины,  определяющиеся в прямой геодезической задаче:
а) горизонтального проложения;
б) дирекционного угла;
в) магнитного азимута;
г) координат точек;
         д) сближения меридианов.
13. Винт,  при помощи которого теодолит  укрепляют на штативе:
а) элевационный;
б) становой;
в) наводящий;
г) подъемный.

14. Соответствие частей теодолита их названию:
[image: ]
1. 1                                                        а) отсчетный микроскоп;                                  
2. 2                                                        б) подъемный винт;
3. 3                                                         в) окуляр зрительной трубы;
4. 4                                                         г) наводящие винты;
                                                               д) подставка.

15. Винты,  при помощи которых  пузырек круглого уровня нивелира приводится в нуль-пункт:
а) наводящие;
б) элевационный;
в) кремальера;
г) подъемные.

16. Измерения,  выполняемые теодолитом:
а) горизонтальных и вертикальных углов;
б) массы;
в) времени;
г) румбов.

17. Действия, которыми контролируют правильность взаимного расположения основных осей прибора:
а) поверки;
б) юстировки;
в) проверки;
г) ремонт.

18. Показания лимба  горизонтального  круга теодолита марки 4Т30П…
[image: ]
19. Отчет по красной  стороне  рейки…
                            
[image: ]

20. Вид нивелирования, применяемый для определения превышения при тахеометрической съемке:
а) тригонометрическое;
б) спутниковое;
в) барометрическое;
г) гидростатического.

21. Теодолитный ход, который прокладывают для съемки участка вытянутого в одном направлении, начало и конец которого опираются на опорные геодезические сети:
а) замкнутый;
б) разомкнутый;
в) висячий;
г) диагональный.

22. Линии, являющиеся границами между всеми видами улиц и основными градообразующими элементами:

23. Линия, определяющая ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности, нанесенная на карту или заданная координатами основных точек в цифровой модели местности.
а) ось здания;
б) полярная ось;
в) трасса;
г) линия.

24. Метод построения государственных плановых геодезических сетей, состоящий  в построении на местности  сетей из теодолитных ходов:
а) полигонометрии;
б) триангуляции;
в) трилатерации;
г) линейно-угловой.

25. Комплекс инженерно-изыскательских работ по проложению трассы, отвечающей всем требованиям технических условий и требующей наименьших затрат на ее возведение и эксплуатацию:
а) трассирование;
б) изыскание;
в) документация;
г) технические условия.
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