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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Область применения

Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности (специальностям) СПО 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности  в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Проведение технической оценки и технической инвентаризации объектов недвижимости.
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- сбора и подготовки исходной документации, состав которой определяется целями и типом объекта технической оценки (инвентаризации);

- проведения натурных обследований конструкций;

- проведения обмерных работ, с использованием оптимальных приемов их выполнения;

- формирования отчетной документации по оценке технического состояния и определению износа конструкций;

- подготовки и оформления кадастрового (технического) паспорта на объект недвижимости;
уметь:

- составлять проект выполнения обмерных работ;

- выполнять комплекс обмерных работ;

- оценивать техническое состояние конструкций;

- формировать и оформлять отчетную документацию по комплексу обмерных работ;

- проводить паспортизацию объекта недвижимости;

- проводить инвентаризацию объекта в целях установления наличия изменения в планировке и техническом состоянии объекта;

- составлять кадастровый (технический) паспорт на объект недвижимости (домовладение);
знать:

- состав и содержание программ технического обследования в зависимости от целей оценки технического состояния зданий и сооружений; 

- технологию проведения обмеров зданий;

- технологии проведения натурных обследований конструкций и оценки технического состояния объекта;

- технологию проведения технической инвентаризации объекта недвижимости; состав отчетной документации по комплексу выполненных работ.

Таблица 1

	ПК
	Основные показатели оценки результатов
	Практический опыт (ПО)
	Элементы умений (У)
	Элементы знаний(З)

	ПК 3.1 Проводить оценку технического состояния зданий
	- формирование отчетной документации по оценке технического состояния в соответствии с требованиями нормативной документации

- последовательность процесса оценки;

- точность оценки технического состояния зданий и сооружений.
	ПО1

ПО1,

ПО4
	У3,
	З1,

З3,
З5

	ПК 3.2 Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости
	-правильность определения категорий объектов недвижимости;

- точность проведения натурных обследований конструкций;

-правильность заполнения форм технического учета объектов недвижимости;

-последовательность  технологии проведения обмеров зданий;

- последовательность  технологии проведения натурных обследований конструкций;

- формирование и оформление отчетной  документации по комплексу обмерных работ в соответствии с требованиями нормативной документации
	ПО2,

ПО3,

ПО5
	У1,

У2,

У4,

У5,

У6,

У7
	З2,

З3,

З4,

З5


1.2 Система контроля и оценки освоения программы ПМ

1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля

Таблица 2

	Элементы модуля, профессиональный модуль
	Формы промежуточной аттестации

	1
	2

	МДК 03.01 техническая  оценка и инвентаризации объектов недвижимости»
	экзамен

	Учебная практика
	дифференцированный зачет

	Производственная практика
	дифференцированный зачет

	ПМ
	Экзамен (квалификационный)


1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы ПМ

Текущий контроль при изучении ПМ 03 осуществляется в форме тестирования. Рубежный контроль - в форме дифференцированного зачета. Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена.

2 КОМПЛЕКТЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ ПО МДК 03.01 (ТЕКУЩИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ)

2.1 Комплект заданий для МДК 03.01

Задание 1 

Практическая работа  № 1

Тема: «Составление учетно-технической документации по земельному участку»
Проверяемые результаты: ПК 2, ПО 1, У 4,У 6, З4 

Задание 2 

Практическая работа  № 2

Тема: Заполнение кадастрового паспорта здания, сооружения, объекта  незавершенного строительства

Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО 5, У5, У7, З5

Задание 3 Практическая работа  № 3

Тема: Заполнение кадастрового паспорта помещения
Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО 5, У5, У7, З5
 Задание 4 

Практическая работа  № 4

Тема: Составление абриса и плана участка

Проверяемые результаты: ПК2,ПО2, ПО3,У1,У2, У4,У6,З2,З4,З5 
Задание 5 

Практическая работа  № 5

Тема: Проведения обмеров здания 

Проверяемые результаты: ПК2, ПО2, ПО3,У1,У2, У4, У6, З2,З4, З5
Задание 6 

Практическая работа  № 6

Тема: Подсчет площадей объектов

Проверяемые результаты: ПК2, ПО2, ПО3, У1, У2, У4, У6, З2,З4, З5
Задание 7 

Практическая работа  № 7

Тема: Составляется поэтажный план

Проверяемые результаты: ПК2, ПО2,  ПО3, У1, У2, У4, У6, З2, З4, З5
Задание 8

Практическая работа  № 8

Тема: Подсчет объемов объектов

Проверяемые результаты: ПК2 ,ПО2, ПО3, У1, У2, У4, У6, З2, З3, З4, З5
Задание 9 

Практическая работа  № 9

Тема: Подготовить и оформить кадастровый паспорт на объект недвижимости

Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО2, ПО3, ПО5, У1, У2, У4, У6, З2, З4, З5
Задание 10 

Практическая работа  № 10

Тема: Составление абриса на домовладения

Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО2, ПО3, ПО5, У1, У2, У4, У6, З2, З5, З6
Задание 11 

Практическая работа  № 11

Тема: Составление эскизов и панов зданий

Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО2, ПО3, ПО5, У1, У2, У4, У6, З2, З5, З6
Задание 12 

Практическая работа  № 12

Тема: Проведение технической инвентаризации домовладения и формирование инвентаризационного дела

Проверяемые результаты: ПК2, ПО1, ПО2, ПО3, ПО4, ПО5, У1, У2, У4, У6,З2, З5, З6
Задание 13 

Практическая работа  № 13

Тема: Оценка инвентарной стоимости домовладения, квартиры

Проверяемые результаты:ПК1, ПО1,ПО3,У3,У6,З1,З3
Задание 14 

Практическая работа  № 14

Тема: Перепланировка объекта недвижимости 

Проверяемые результаты:ПК1,ПК2,ПО1,ПО2,ПО3,ПО4,ПО5,У2,У3,У5,У7,

З1,З3,З4,З5

Задание 15

Тест

«Тема 1.1 Организация и проведение работ при технической инвентаризации» 
Вариант №1

1 В 1918 г. Учет недвижимости был передан в ведение: 

а ГУКХ (Главное управление коммунального хозяйства); 

б НКВД РСФС (Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР); 

в Минжилкомхоз РСФСР. 

2 Каких инструментов требует регулирование рынка недвижимости, создание  которых является обязанностью государства: 

1 государственная регистрация прав владельца; 

2 государственный технический учет;  

3 ведение технической инвентаризации. 

3 Технический паспорт – это … 

1 выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости; 

2 информационно-справочный документ, показывающий фактическое состояние жилья; 

3 систематизированный свод кадастровых сведений об объектах недвижимости, расположенных на указанной в соответствующем запросе территории, или их отдельных видах. 

4 Бюро технической инвентаризации (БТИ) – это … 

1 организации,  осуществляющие  государственный  технический  учет  и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР и России; 

2 государственная некоммерческая организация, созданная для исполнительных функций, возложенных на Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного земельного кадастра и государственного кадастра  объектов  недвижимости, а также ведению государственного технического учета объектов градостроительной; 

3 организация, осуществляющая функции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрацию общественных объединений и политических партий, а также правоприменительные функции  и функции по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата. 

5 Группа по учету объектов недвижимости помогает: 

1 получить поэтажный план своей квартиры (помещения, строения, гаража и т.д.); 

2 подготовить документы для перераспределения долей в праве собственности на объект недвижимости;
3 уточнить площади занимаемых строений, помещений; 

4 произвести техническую инвентаризацию и получить технический паспорт на вновь построенный объект;
5 оказать  помощь при оформлении сделки или наследства по объекту недвижимости, при согласовании перепланировки; 

6 произвести рыночную оценку объектов недвижимости; 

7 произвести съемку земельного участка Вашего объекта недвижимости. 

6Объектами градостроительной деятельности, подлежащими  государственному техническому учету и технической инвентаризации (далее именуются – объекты учета), являются: 

1 объекты, завершенные строительством и принятые в эксплуатацию; 

2 самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части   объектов); 

3 объекты, не завершенные строительством, в том числе объекты, разрешение на строительство которых не выдавалось;
4 бесхозяйные объекты. 

7 Технический паспорт составляется по результатам: 

1 вторичной технической инвентаризации;
2 первичной технической инвентаризации; 

3 заключительной технической инвентаризации. 

8 Основными задачами государственного технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности являются: 

1 обеспечение полной объективной информацией органов государственной власти, на которые возложен контроль за осуществлением градостроительной деятельности;
2 формирование в целях совершенствования планирования развития территорий и поселений обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности и их территориальном распределении; 

3 осуществление кадастровой оценки объектов недвижимости; 

4 обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе; 

5 информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6 государственная регистрация прав не недвижимое имущество и сделок с ним;
7 сбор и предоставление сведений об объектах градостроительной деятельности для проведения государственного статистического учета. 

9 Инвентаризация имущества обеспечивает:
1 выявление его принадлежности;
2 определение рыночной стоимости;
3 описание основным признакам;
4 присвоение кадастрового квартала;
5 определение технического состояния;
6 оценку.
10 Какой принцип начинает успешно внедрятся в отдельных подразделениях БТИ:
1 Единого оконного проема; 

2 Открытых дверей; 

3 Единого окна; 

4 Разбитых стекол. 

11 Каким документом определен порядок организации государственного технического учѐта и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности:
1 Положение об организации в Российской Федерации государственного технического учѐта и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утверждѐнное Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 №921 «О государственном  техническом учѐте и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности»;
2 Указ Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993; 

3 Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 № 221;
4 «Инструкция о проведении учѐта жилищного фонда в Российской Федерации», утверждѐнная Приказом Министерства Российской Федерации    по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.98 № 37.
12 Основные характеристики, указываемые в техническом паспорте:
1 адрес;
2 год постройки здания; 

3 вид объекта (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства);
4 год последнего капитального ремонта; 

5 описание местоположения границ объекта недвижимости;  

6 количество этажей; 

7 кадастровый номер;
8 характеристика квартиры (количество комнат, высота потолков);  

9 инвентаризационная стоимость;  

10 сведения о лесах, водных объектах; 

13 Технический паспорт оформляется при:  

1 купле – продаже;
2 сдаче в аренду;
3 перепланировке;
4 дарении.
14 В Российской Федерации техническая инвентаризация ведется: 

1 с 1927 года;
2 с 1985 года;
3 с 1975 года;
4 с 1931 года.
15 Проведение технической инвентаризации, а также выдача документов по заявлениям граждан и юридических лиц осуществляются:
1 бесплатно;
2 за плату;
3 со скидной в 50%; 

Вариант №2

1 Группа по учету объектов недвижимости помогает: 

1 получить поэтажный план своей квартиры (помещения, строения, гаража и т.д.);
2 подготовить документы для перераспределения долей в праве собственности на объект недвижимости;
3 уточнить площади занимаемых строений, помещений; 

4 произвести техническую инвентаризацию и получить технический паспорт на вновь построенный объект;
5 оказать помощь при оформлении сделки или наследства по объекту недвижимости, при согласовании перепланировки;
6 произвести рыночную оценку объектов недвижимости;
7 произвести съѐмку земельного участка Вашего объекта недвижимости. 

2 Основные характеристики, указываемые в техническом паспорте:
1 адрес;
2 год постройки здания; 

3 вид объекта (земельный участок, здание, сооружение, помещение, объект незавершенного строительства); 
4 год последнего капитального ремонта; 

5 описание местоположения границ объекта недвижимости;  

6 количество этажей; 

7 кадастровый номер;
8 характеристика квартиры (количество комнат, высота потолков);
9 инвентаризационная стоимость;
10 сведения о лесах, водных объектах;
11 материал стен;
12 материал перекрытий; 

3 В 1918 г. Учет недвижимости был передан в ведение:  

1 ГУКХ (Главное управление коммунального хозяйства); 

2 НКВД РСФС (Народный Комиссариат Внутренних Дел РСФСР); 

3 Минжилкомхоз РСФСР. 

4 Технический паспорт составляется  по результатам: 

1 вторичной технической инвентаризации; 

2 первичной технической инвентаризации; 

3 заключительной технической инвентаризации. 

5 Какой принцип начинает успешно внедрятся в отдельных подразделениях БТИ: 

1 Единого оконного проема; 

2 Открытых дверей; 

3 Единого окна; 

4 Разбитых стекол. 

6 Бюро технической инвентаризации (БТИ) – это … 

1 организации, осуществляющие государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР и России;
2 государственная некоммерческая организация, созданная для исполнительных функций, возложенных на Федеральное агентство кадастра  объектов недвижимости по оказанию государственных услуг в сфере ведения государственного земельного кадастра и государственного кадастра объектов недвижимости, а также ведению государственного технического учета объектов градостроительной;
3 организация, осуществляющая функции в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, регистрацию общественных объединений и политических партий, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере адвокатуры и нотариата. 

7 Каким документом определен порядок организации государственного технического учѐта и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности:
1 «Положение об организации в Российской Федерации государственного технического учѐта и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утверждѐнное Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 №921«О государственном  техническом учѐте и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов градостроительной деятельности»;
2 Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» от 27 октября 1993;
3 Федеральный закон РФ «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 № 221;
4 «Инструкция о проведении учѐта жилищного фонда в Российской Федерации», утверждѐнная Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 04.08.98 № 37. 

8 Технический паспорт оформляется при:  

1 купле – продаже; 

2 сдаче в аренду; 

3 перепланировке; 

4 дарении. 

9 Объектами градостроительной деятельности, подлежащими государственному техническому учету и технической инвентаризации (далее именуются – объекты учета), являются: 

1 объекты, завершенные строительством и принятые в эксплуатацию; 

2 самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части   объектов); 

3 объекты, не завершенные строительством, в том числе объекты, разрешение на строительство которых не выдавалось;
4 бесхозяйные объекты. 

10 Инвентаризация имущества обеспечивает: 

1 выявление его принадлежности; 

2 определение рыночной стоимости; 

3 описание основным признакам; 

4 присвоение кадастрового квартала; 

5 определение технического состояния.  

11 Основными задачами государственного технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности являются:
1обеспечение полной объективной информацией органов государственной власти, на которые возложен контроль за осуществлением градостроительной  деятельности;
2 формирование в целях совершенствования планирования развития территорий и поселений обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности и их территориальном распределении;
3 осуществление кадастровой оценки объектов недвижимости;
4 обеспечение полноты и достоверности сведений о налоговой базе; 

5 информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

6 государственная регистрация прав не недвижимое имущество и сделок с ним;
7 сбор и предоставление сведений об объектах градостроительной деятельности для проведения государственного статистического учета.  

12 Каких инструментов требует регулирование рынка недвижимости, создание которых является обязанностью государства:
1 государственная регистрация прав владельца;
2 государственный технический учет;
3 ведение технической инвентаризации.
13 Технический паспорт – это … 

4 выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости;
5 информационно-справочный документ, показывающий фактическое состояние жилья;
6 систематизированный свод кадастровых сведений об объектах недвижимости, расположенных на указанной в соответствующем запросе территории, или их отдельных видах.
14 В Российской Федерации техническая инвентаризация ведется: 

1 с 1927 года; 

2 с 1985 года; 

3 с 1975 года; 

4 с 1931 года. 

15 Проведение технической инвентаризации, а также выдача документов по заявлениям граждан и юридических лиц осуществляются: 

1 бесплатно;
2 за плату;
3 со скидной в 50%. 
Задание 16
Тест

"Тема 1.2 Техническая инвентаризации отдельно стоящих зданий"

Вариант  №1
1 Техническая инвентаризация объектов учета подразделяется на: 

1 первичную;  

2 плановую; 

3 вторичную; 

4 внеплановую. 

2 Определение  «кадастровый паспорт объекта недвижимости» дано в:  

1 Федеральном законе Российской Федерации от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; 

2 Федеральном законе Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости"; 

3 Земельном  кодексе  Российской  Федерации  от  25  октября  2001  г.  N 136-ФЗ. 

3 Технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства:
1 система сбора, обработки, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении, техническом состоянии, стоимости и принадлежности объектов, на основе результатов периодических обследований в натуре;
2 описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества, в результате чего объект недвижимого имущества получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества;
3 организация, осуществляющая государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР и России.
4 Что является документальной основой для ведения Единого государственного реестра объектов капитального строительства?
1 кадастровый паспорт;
2 паспорт Российской Федерации; 

3 технический паспорт; 

4 паспорт строителя. 

5 Правила ведения Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности основываются на следующих принципах:
1 централизация информации об объектах градостроительной деятельности на основе регулируемого взаимодействия организаций  технической инвентаризации;
2 информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;  

3 унификация, основанная на преемственности государственного технического учета объектов градостроительной деятельности на всех стадиях их формирования и эксплуатации;
4 обеспечение полной объективной градостроительной информацией органы государственной власти;
5 достоверность данных государственного технического учета;
6 динамичность, своевременность и оперативность внесения изменений в учетные документы технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности.
6 В Едином реестре учитываются:
1 объекты, завершенные строительством и принятые в эксплуатацию;  

2 квартира, часть квартиры; 

3 самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части  объектов);  

4 объекты, не завершенные строительством, в том числе объекты, разрешение на строительство которых не выдавалось;
5 дом, часть дома;
6 бесхозяйные объекты.
7 Жилищный фонд РФ включает в себя: 

1 жилые помещения, независимо от форм собственности, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома;
2 специализированные дома;   

3 нежилые помещения в жилых домах; 

4 квартиры;
5 служебные жилые помещения;   

6 иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.
8 Формирование объекта недвижимости осуществляется в результате проведения:
1 технической инвентаризации; 

2 кадастровой процедуры; 

3 ввода в эксплуатацию. 

9 В ходе технической инвентаризации объекта недвижимости решаются задачи, такие как:
1 выявление и определение основного строения, образующего объект и определяющего его назначение; 

2 выявление и определение вспомогательных служебных строений и сооружений, входящих в состав инвентаризуемого объекта;
3. выявление даты начала эксплуатации объекта;
4 измерение в натуре и графическое фиксирование планового положения основного строения, служебных строений, сооружений, передаточных устройств, конструктивных и функциональных частей основного строения; 

5 определение технического состояния и физического износа объекта и его частей;
6 расчет технических показателей, необходимых для учета и составления государственной статистической отчетности;
7 определение инвентаризационной стоимости объекта и его конструктивных частей;
8 уточнение первоначальной и остаточной стоимости; 

9 регистрация документов, устанавливающих владельцев объекта; 

10 формирование инвентарного дела на каждый объект недвижимости. 

10 Общая площадь квартиры определяется как:
1 сумма площадей жилых комнат без учета площади встроенных шкафов и темных комнат;
2 сумма общих площадей квартир этого здания; 

3 сумма площадей помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых.
11 Для зданий нежилого назначения установлены следующие площади: 

1 общая;
2 вторичная; 

3 полезная; 

4 долевая; 

5 расчетная. 

12 Кадастровый паспорта объекта недвижимости – это …   

1 выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую запрашиваемые сведения об объекте недвижимости;
2 выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости; 

3 тематический план кадастрового квартала или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической и  текстовой формах воспроизведены запрашиваемые сведения. 

13 Порядок предоставления кадастрового паспорта объекта недвижимости определяется: 

1 приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25.01.2007 № 59;
2 приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 04.09.2009 № 405;
3 приказом Министерства Юстиции Российской Федерации № 32 от 18.02.2008.
14 Выкупная стоимость - это … 

1 плата за получение права собственности на имущество; 

2 плата за получение права пользования имуществом; 

3 плата за заключение договора аренды.  

15 Единый реестр ведется на основе унифицированных и сопоставимых сведений, полученных в результате технической инвентаризации объектов:  

1 на территории муниципальных образований;  

2 на территории Российской Федерации; 

3 на территориях субъектов РФ.  

16 В результате внесения записи в Единый реестр объекту  градостроительной деятельности присваивается:  

1 кадастровый номер; 

2 учетный номер; 

3 реестровый номер.  

17 Аннулирование адреса производится на основании сведений:  

1 о сносе;  

2 об изменении объекта адресации; 

3 о продаже объекта адресации;  

4 о разрушении объекта адресации.  

18 Административно - территориальная привязка включает в себя: 

1 название муниципального района; 

2 номер объекта адресации; 

3 название поселения; 

4 название улицы; 

5. название объекта адресации; 

6 название функционального использования территории.  

19 Какой документ выдается для оформления договора аренды с правом выкупа квартиры:
1 Платежное поручение;  

2 Справка; 

3 Кассовый чек. 

20 Техническая инвентаризация объектов недвижимости производится в порядке: 

1 изучается документация на объект недвижимости, изготавливаются рабочие чертежи, планы, схемы; 

2 определяются примерные объемы работ и согласовываются с заказчиком сроки сдачи исполненной учетно-технической документации;  

3 проводятся натурные работы на объекте учета: обследование и обмер объекта с описанием их конструктивных элементов и определением физического износа, составляются абриса;
4 в камеральных условиях вычерчиваются: инвентарный план территории; план и разрезы здания или/и сооружения; заполняются данными учета разделы технического паспорта с предварительной их обработкой; 

5 проверяются, согласовываются и принимаются работы, выполненные исполнителем;
6 материалы технической инвентаризации регистрируются в архиве БТИ.
Вариант №2

1 Определение  «кадастровый паспорт объекта недвижимости» дано в:  

1 Федеральном законе Российской Федерации от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»; 

2 Федеральном законе Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

3 Земельном кодексе Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ. 

2 Что является документальной основой для ведения Единого государственного реестра объектов капитального строительства? 

1 кадастровый паспорт; 

2 паспорт Российской Федерации; 

3 технический паспорт; 

4 паспорт строителя. 

3 Технический учет и инвентаризация объектов капитального строительства: 

1 система сбора, обработки, хранения и выдачи информации о наличии, составе, местоположении, техническом состоянии, стоимости и принадлежности объектов, на основе результатов периодических обследований в натуре;
2 описание и индивидуализация объекта недвижимого имущества, в результате чего объект недвижимого имущества получает такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества;
3 организация, осуществляющая государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости в СССР и России.
4 Техническая инвентаризация объектов учета подразделяется на: 

1 первичную;  

2 плановую; 

3 вторичную; 

4 внеплановую. 

5 Правила ведения Единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности основываются на следующих принципах:
1 централизация информации об объектах градостроительной деятельности на основе регулируемого взаимодействия организаций  технической инвентаризации;  

2 информационное обеспечение функционирования системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3 унификация, основанная на преемственности государственного технического учета объектов градостроительной деятельности на всех стадиях их формирования и эксплуатации;  

4 обеспечение полной объективной градостроительной информацией органы государственной власти; 

5 достоверность данных государственного технического учета.
6 динамичность, своевременность и оперативность внесения изменений в учетные документы технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
6 Жилищный фонд РФ включает в себя: 

1 жилые  помещения, независимо от форм собственности, включая многоквартирные и индивидуальные жилые дома; 
2 специализированные дома;
3 нежилые помещения в жилых домах; 

4 квартиры;   

5 служебные жилые  помещения;   

6 иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания. 

7 В Едином реестре учитываются:  

1 объекты, завершенные строительством и принятые в эксплуатацию;  

2 квартира, часть квартиры; 

3 самовольно возведенные завершенные строительством объекты (части  объектов); 
4 объекты, не завершенные строительством, в том числе объекты, разрешение на строительство которых не выдавалось;  

5 дом, часть дома; 

6 бесхозяйные объекты.  

8 В ходе технической инвентаризации объекта недвижимости решаются задачи, такие как: 

1 выявление и определение основного строения, образующего объект и определяющего его назначение; 

2 выявление и определение вспомогательных служебных строений и сооружений, входящих в состав инвентаризуемого объекта; 

3 выявление даты начала эксплуатации объекта; 

4 измерение в натуре и графическое фиксирование планового положения основного строения, служебных строений, сооружений, передаточных устройств, конструктивных и функциональных частей основного строения; 

5 определение технического состояния и физического износа объекта и его частей; 

6 расчет технических показателей, необходимых для учета и составления государственной статистической отчетности; 

7 определение инвентаризационной стоимости объекта и его конструктивных частей; 

8 уточнение первоначальной и остаточной стоимости; 

9 регистрация документов, устанавливающих владельцев объекта; 

10 формирование инвентарного дела на каждый объект недвижимости. 

9 Для зданий нежилого назначения установлены следующие площади: 

1 общая;  

2 вторичная; 

3 полезная; 

4 долевая; 

5 расчетная. 

10 Формирование объекта недвижимости осуществляется в результате проведения:
1 технической инвентаризации; 

2 кадастровой процедуры; 

3 ввода в эксплуатацию. 

11 Общая площадь квартиры определяется как:
1 сумма площадей жилых комнат без учета площади встроенных шкафов и темных комнат; 

2 сумма общих площадей квартир этого здания; 

3 сумма площадей  помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых. 

12 Выкупная стоимость - это … 

1 плата за получение права собственности на имущество; 

2 плата за получение права пользования имуществом; 

3 плата за заключение договора аренды. 
13 Кадастровый паспорта объекта недвижимости – это …  

1 выписка  из  государственного  кадастра  недвижимости,  содержащую запрашиваемые сведения об объекте недвижимости; 

2 выписка  из  государственного  кадастра  недвижимости, содержащую необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения об объекте недвижимости; 

3 тематический план кадастрового квартала или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах кадастрового квартала, который составлен на картографической основе и на котором в графической и  текстовой формах воспроизведены запрашиваемые сведения. 

14 Порядок предоставления кадастрового паспорта объекта недвижимости определяется: 

1 приказом  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  от 25.01.2007 № 59; 

2 приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 04.09.2009 № 405;  

3 приказом  Министерства  Юстиции  Российской  Федерации  №  32  от 18.02.2008.  

15 Какой  документ  выдается  для  оформления  договора  аренды  с  правом выкупа квартиры: 

1 Платежное поручение;
2 Справка; 

3 Кассовый чек. 

16 Единый реестр ведется на основе унифицированных и сопоставимых сведений, полученных в результате технической инвентаризации объектов:
1 на территории муниципальных образований;
2 на территории Российской Федерации; 

3 на территориях субъектов РФ.  

17 В результате внесения записи в Единый реестр объекту градостроительной деятельности присваивается:
1 кадастровый номер; 

2 учетный номер; 

3 реестровый номер.  

18 Аннулирование адреса производится на основании сведений:
1 о сносе;
2 об изменении объекта адресации; 

3 о продаже объекта адресации;  

4 о разрушении объекта адресации.  

19 Административно - территориальная привязка включает в себя: 

1 название муниципального района; 

2 номер объекта адресации; 

3 название поселения;
4 название улицы; 5. название объекта адресации; 

6 название функционального использования территории. 

20 Техническая  инвентаризация  объектов  недвижимости  производится  в  порядке: 

1 изучается  документация на объект недвижимости, изготавливаются рабочие чертежи, планы, схемы; 

2 определяются примерные объемы работ и согласовываются с заказчиком сроки сдачи исполненной  учетно-технической документации;
3 проводятся натурные работы на объекте учета: обследование и обмер объекта с описанием их конструктивных элементов и определением физического износа, составляются абриса; 

4 в камеральных условиях вычерчиваются: инвентарный план территории; план и разрезы здания или/и сооружения; заполняются данными учета разделы технического паспорта с предварительной их обработкой; 

5 проверяются, согласовываются и принимаются работы, выполненные исполнителем; 

6 материалы технической инвентаризации регистрируются в архиве БТИ. 

Задание 17
Задачи на определение физического износа
Задача № 1

При обследовании каменных ленточных фундаментов обнаружены следующие признаки износа:
участок 1 (20 %) - выпучивание и искривление цоколя;
участок 2 (60 %) - следы увлажнения цоколя, отдельные глубокие трещины шириной до 5 мм;
участок 3 (20 %) - следы увлажнения цоколя.
Определить физический износ фундаментов.
Задача №2
При обследовании плоской совмещенной крыши обнаружены следующие признаки износа панелей: протечки и промерзания на площади до 25 %; трещины в панелях шириной до 2 мм; мелкие выбоины на поверхности плит.

Панели выполнены трехслойными, с утеплителем из ячеистого бетона.

Определить физический износ крыши.
Задача №3
В здании полы трех типов: 1 тип - керамическая плитка; 2 тип - паркетные плиты; 3 тип - дощатые. При обследовании полов выявлены следующие признаки износа:

Тип 1 (30%) Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на площади 43% от всей осмотренной площади пола;

Тип 2 (30%) Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, коробление отдельных клепок;

Тип 3 (40%):

участок 1 (10 %) - единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок;

участок 2 (60 %) - прогибы и просадки;

участок 3 (30 %) - поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола.

Определить физический износ полов.

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. 

В здании полы трех типов: 1 тип– керамическая плитка; 2 тип– паркетные  плиты; 3 тип– дощатые.  При  обследовании  полов выявлены следующие признаки износа: 

Тип 1:  Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание; 

Тип 2:  Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных  клепок,  щели  между  клепками  до3  мм,  коробление отдельных клепок; 

Тип 3:  Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок;
Задача №4
Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных сборно-щитовых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. 2-й участок – заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3-й участок -  щели между щитами, повреждение древесины гнилью. 

Задача №5

Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:
 1 участок - Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков подвала, трещины в швах между блоками до 2 мм
2 участок - Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм
3участок - Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм

Задача №6

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных каркасных стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние – поражены гнилью; 2-й участок – мелкие повреждения обшивки ; 3-й участок -  штукатурка выкрошилась местами. 

Задача №7

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании ленточных крупноблочных фундаментов выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры); 2-й участок – трещины, частичное разрушение блоков (до арматуры);выщелачивание раствора из швов между блоками; следы увлажнения цоколя и стен подвала; 3-й участок -  следы увлажнения цоколя и стен подвала.
Задача №8

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании рубленных брусчатых  стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – искривление горизонтальных линий фасада, следы сырости и гнили на уровне нижнего окладного венца, а также венцов  карниза и под оконными проемами. Наружная обшивка в этих местах отстала, штукатурка растрескалась и частично отпала ; 2-й участок – штукатурка растрескалась и частично отпала ; 3-й участок -  искривление горизонтальных линий фасада.
Задача №9

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных неоштукатуренных перегородок  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – увлажнение древесины перегородок, поражение гнилью; 2-й участок – мелкие выколы ; 3-й участок -  увлажнение древесины перегородок, поражение гнилью. Выпучивание перегородок в вертикальной плоскости.
Задача №10

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных оштукатуренных перегородок  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – значительные беспорядочные трещины; на потолках выкашивание, отпадение и отслоение штукатурки ; 2-й участок – значительные беспорядочные трещины; 3-й участок -  отслоение штукатурки. 
Задача №11

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных крыш  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – поражение гнилью древесины, стропил; 2-й участок – наличие дополнительных временных креплений стропильных ног ; 3-й участок -  увлажнение древесины,поражение гнилью. 

Задача №12

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании стальной кровли  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – ржавчина на поверхности кровли, пробоины; 2-й участок – большое количество протечек; 3-й участок -  ржавчина на поверхности кровли, пробоины, искривление и нарушение креплений  ограждающей решетки. 
Задача №13

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании полов из рулонных материалов  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – материал пола истерт  ; 2-й участок – отставание и вздутие местами; 3-й участок -  материал порван по всей площади помещения. 

Задача №14

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании дверей  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – дверные полотна осели или имеют неплотный притвор по периметру коробки ; 2-й участок – приборы частично утрачены или неисправны; 3-й участок -  дверные полотна осели, дверные колоды перекошены, наличники повреждены. 
Задача №15

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании окон  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, переплеты расшатаны ; 2-й участок – замазка местами отстала; 3-й участок -  оконные переплеты рассохлись, покоробились. 

Задача №16

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании столбчатых фундаментов  выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – разрушение отделочного слоя цоколя, ослабление врубок ; 2-й участок – мелкие повреждение верхней части столбов; 3-й участок -  осадка отдельных участков здания, поражение гнилью, жучком.

 Задание 18
Задачи на определение площади
Задача №1
Площадь земельного участка, имеющего форму прямоугольника, равна 9 га, ширина участка равна 150 м. Найдите длину этого участка.

Задача №2
Найдите площадь лесного массива (в м2), изображенного на плане с квадратной сеткой 1×1 (см) в масштабе 1 см – 20 м.
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Задача №3
Найдите площадь поля (в м2), изображенного на плане с квадратной сеткой 1×1 (см) в масштабе  см – 20 м.
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Задача №4
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. сколько требуется таких дощечек.

Задача №5
Найдите площадь земельного участка, изображенного на рисунке.
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Задача №6

Площадь участка земли равна 1200 м2. Чему равна его площадь (в дм2) на плане, если масштаб равен 1:100?
Задача №7
  Площадь плана участка земли равна 3,75 дм2, масштаб плана 1:200. Чему равна площадь самого участка (в м2)?
Задача №8
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 5 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 30 см. Сколько потребуется таких дощечек?

Задача №9
Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 2,7 м? 

Задача №10
Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь которого равна 800 м2 и одна сторона в 2 раза больше другой.
Задача № 11

Пол требуется покрыть паркетом из белых и черных плиток, имеющих форму правильных шестиугольников. Фрагмент паркета показан на рисунке. Во сколько раз белых плиток паркета больше чем черных?
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Задача№12
Пол требуется покрыть паркетом из восьмиугольных и квадратных плиток. Фрагмент паркета показан на рисунке. Найдите отношение числа квадратных плиток к числу восьмиугольных.
	

	
	[image: image5.jpg]





Задание 19
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  ПО ПМ. 03

Проведение технической инвентаризации и технической оценки объектов недвижимости

специальность 120703 « Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»
1 Содержание и задачи технической эксплуатации зданий;

2Использование измерительных инструментов в технической инвентаризации объектов недвижимости; 

3 Порядок учета самовольно возведенных зданий;

4 Приемка зданий в эксплуатацию;

5 Износ элементов зданий и срок их службы;

6 Виды ремонта;

7 Основные правила эксплуатации зданий;

8 Осмотр зданий;

9 Требования и нормы температурно-влажностного и гигиенического режимов;

10 Правила содержания помещений;

11 Съемка земельного участка;

12 Обмер зданий;

13 Абрис на строение;

14 Поэтажный план;

15 Площади помещений и экспликация к поэтажному плану;

16 Высоты помещений и зданий и методы их определения;

17 Основной подход к инвентаризации домовладения;

18 Показатели качества зданий;

19 Параметры характеризующие техническое состояния здания;

20Дефекты зданий и конструкции и их последствия;

21 Наблюдения за трещинами;

22 Деформация зданий и конструкции;

23 Определение физического и морального износа;

24 Виды износа и методы их расчета;

25 Назначение и цель технической экспертизы;

26 Факторы обеспечивающие проведение технического обследования;

27 Характерные уязвимые места и повреждения строительных конструкции здания;

28 Физический износ и методы его определения;

29 Коррозия конструкции;

30 Определение неустранимого физического износа;

31 Защита зданий от преждевременного износа;

32 Срок службы зданий;

33 Планирование капитального и текущего ремонта;

34 Перепланировка;

35 Какая жилая площадь считается служебной;

36 Виды технической инвентаризации;

37 Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта  незавершенного строительства;

38 Кадастровый паспорт помещения;

39 Задачи технической эксплуатации зданий;

40 Объекты учета;

41 Определение объемов здания и помещения;

42 Какая проводится последовательность при составлении абриса и измерении здания;

43  Как определяется площадь жилого здания;

44 Что  не включается в площадь этажа жилого здания.

3 ПРИОБРЕТЕНИЕ В ХОДЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА НА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАХ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ)

Таблица 3

	Виды работ (ВР№)
	Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У)

	Учебная практика

	ВР № 1
	ПК 2, ОК 1-9,ПО1, ПО2,ПО3,З2

	ВР № 2
	ПК 2, ОК 1-7, ПО1, ПО2,ПО3,З2

	ВР № 3
	ПК 2,ОК 1-7, ПО1,ПО2,ПО3,З2

	Производственная практика

	ВР № 1
	ПК 1,ПК2, ОК 1-9,З3,З4,З5

	ВР № 2
	ПК 1,ПК2, ОК 1-9, З3,З4,З5

	ВР № 3
	ПК 1,ПК2, ОК 1-9, З3,З4,З5


4 КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО (ДАЛЕЕ – ЭК)
Экзамен квалификационный проводится по билетам с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю (Приложение 1).

4.1 Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности

Задания для экзаменующихся
ВАРИАНТ 1

1 Внимательно прочитайте задание.
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2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ.

В здании полы трех типов: 1 тип- керамическая плитка; 2 тип- паркетные плиты; 3 тип- дощатые. При обследовании полов выявлены следующие признаки износа:

Тип 1: Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание;

Тип 2:
Мелкие
повреждения
и
незначительная
усушка
отдельных

паркетных клепок, щели между клепками до З мм, коробление отдельных клепок;

Тип 3: Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок;

Часть Б:

Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон -1,9* 1,5 м. Высота помещения 3,5 м.

Часть В:

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 2 

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных сборно​щитовых стен выявлены следующие признаки износа:1-й участок -искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. 2-й участок - заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3-й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью.

Часть Б:
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Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон - 1,9* 1,5 м. Высота помещения 3,5 м.

Часть В:
Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 3 

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание
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Часть А: Решить задачу

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании рубленных брусчатых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление горизонтальных линий фасада, следы сырости и гнили на уровне нижнего окладного венца, а также венцов карниза и под оконными проемами. Наружная обшивка в этих местах отстала, штукатурка растрескалась и частично отпала ; 2-й участок - штукатурка растрескалась и частично отпала ; 3-й участок - искривление горизонтальных линий фасада.

Часть Б:

Решить задачу

Определить площадь земельных участков (кв м).

Часть В:
Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %
2а Стены - «2а» %
26 Перегородки - «26» %
3 Перекрытия - «3» %
4а Крыша - «4а» %
46 Кровля - «46» %
5 Полы - «5» %
6а Окна - «6а» %
66 Двери - «66» %
7 Отделочные покрытия - «7» %
8 Инженерное оборудование, в т. ч.:
- центральное отопление - 60%
- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %
- холодное водоснабжение - «8 ХВ» %
- канализация и водостоки - 80 %
- газоснабжение - 50 %
- электроснабжение ~ «8 Эл» %
9 Прочие, в т.ч.:
- лестницы - 30 %
- остальное - 50 %
Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты -11%;
2)  стены и перегородки - 26 %;
3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;
6)  окна и двери -11%;
7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее — 6 %.

ВАРИАНТ 4

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин
Задание

Часть А: Решить задачу
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Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных крыш выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - поражение гнилью древесины, стропил; 2-й участок - наличие дополнительных временных креплений стропильных ног ; 3-й участок - увлажнение древесины, поражение гнилью.

Часть Б:
Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон -1,9*1,5м. Высота помещения 3,5 м.

Часть В:
Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %
8 Инженерное оборудование, в т. ч.:
- центральное отопление - 60%
- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %
- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

-  лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 5

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу

Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании дверей выявлены следующие признаки износа: 1 -й участок -- дверные полотна осели или имеют! неплотный притвор по периметру коробки; 2-й участок - приборы частично утрачены или неисправны; 3~й участок - дверные полотна осели, дверные колоды перекошены, наличники повреждены.
Часть В:

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:
- центральное отопление - 60%
- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.
ВАРИАНТ 6
1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание

Часть А: Решить задачу

Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании окон выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, переплеты расшатаны ; 2-й участок - замазка местами отстала; 3-й участок - оконные переплеты рассохлись, покоробились.

Часть В: 
Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 7

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на

специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание

Часть А: Решить задачу

Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании полов из рулонных материалов выявлены следующие признаки износа: 1-и участок - материал пола истерт ; 2-й участок отставание и вздутие местами; 3-й участок - материал порван по всей площади помещения.

Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 8

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу

Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

.Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков подвала, трещины в швах между блоками до 2 мм 2 участок - Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

Зучасток - Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 9

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу

Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон - 1,9* 1,5 м. Высота помещения 3,5 м.
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных сборно​щитовых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. 2-й участок - заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3~й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью.

Часть В: 

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:
- центральное отопление - 60%

-горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 10

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу. Определить площадь земельных участков (кв м).

Часть Б:

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (бетонные полы) - 5%. Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50%. Тип 2 (полы из керамических плиток) - 20%. Отсутствие плиток и выбоины в основании на площади свыше 50%, протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие
Часть В: 
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Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 11

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу. 

Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон - 1,9* 1,5 м. Высота помещения 3,5 м.
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Часть Б:

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (бетонные полы) - 5%. Стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 кв.м на площади до 50%. Тип 2 (полы из керамических плиток) - 20%. Отсутствие плиток и выбоины в основании на площади свыше 50%, протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие

Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 12

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин 

Задание

Часть А: Решить задачу. Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ.

В здании полы трех типов: 1 тип- керамическая плитка; 2 тип- паркетные плиты; 3 тип- дощатые. При обследовании полов выявлены следующие признаки износа:

Тип 1: Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание;

Тип 2:
Мелкие
повреждения и незначительная усушка отдельных

паркетных клепок, іцели между клепками доЗ мм, коробление отдельных клепок;

Тип 3: Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок.

Часть В: 

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7  Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9  Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 13

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин
Задание

Часть А:

Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1  участок - Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков подвала, трещины в швах между блоками до 2 мм;

2  участок - Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм;

3  участок - Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

Часть Б: Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 14

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин
Задание

Часть А: Решить задачу. Определить площадь земельных участков (кв м).
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Часть Б:

Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1  участок - Трещины шириной до 2 мм на поверхности, глубокие трещины шириной до 10 мм в местах сопряжений со смежными конструкциями

2  участок - Редкие сколы на площади на 10%

3  участок - Выпучивание более 1/100 длины деформированного участка и заметное отклонение от вертикали до 1/100 высоты помещения
Часть В: 

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 15

1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание
Часть А:

Необходимо вычислить площадь пола (потолка) и стен в помещении, указанном на плане. Размер дверного проема - 1,8*2,1 м. Размеры окон - 1,9* 1,5 м. Высота помещения 3,5 м.
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных каркасных стен выявлены следующие признаки износа: 1 -й участок - штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние - поражены гнилью; 2-й участок - мелкие повреждения обшивки ; 3-й участок - штукатурка выкрошилась местами.

Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 16

1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание

Часть А: Решить задачу.
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 5 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 30 см. Сколько потребуется таких дощечек?

Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 2,7 м?

Часть Б:
Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. 

В здании полы трех типов: 1 тип– керамическая плитка; 2 тип– паркетные  плиты; 3 тип– дощатые.  При  обследовании  полов выявлены следующие признаки износа: 

Тип 1:  Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание; 

Тип 2:  Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных  клепок,  щели  между  клепками  до3  мм,  коробление отдельных клепок; 

Тип 3:  Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок;

Часть В: 

Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 17

1 Внимательно прочитайте задание.

2  Выполните задание.

3  Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин
Задание

Часть А: Решить задачу.
Найдите площадь стены заводского здания, изображенной на рисунке.
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Найдите площадь земельного участка, изображенного на рисунке.
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Часть Б:

При обследовании плоской совмещенной крыши обнаружены следующие признаки износа панелей: протечки и промерзания на площади до 25 %; трещины в панелях шириной до 2 мм; мелкие выбоины на поверхности плит.

Панели выполнены трехслойными, с утеплителем из ячеистого бетона.

Определить физический износ крыши.

Часть В: 

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

- электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

- остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1) фундаменты - 11 %;

2) стены и перегородки - 26 %;

3) перекрытия - 13 %;

4) крыша и кровля - 3 %;

5) полы - 6 %;

6) окна и двери - 11 %;

7) отделочные покрытия - 9 %;

8) инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9) прочее - 6 %.

ВАРИАНТ 18

1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание

Часть А: Решить задачу.
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?

Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 4,8 м?

Часть Б:
В здании полы трех типов: 1 тип - керамическая плитка; 2 тип - паркетные плиты; 3 тип - дощатые. При обследовании полов выявлены следующие признаки износа:

Тип 1 (30%) Отсутствие отдельных плиток и местами их отставание на площади 43% от всей осмотренной площади пола;

Тип 2 (30%) Мелкие повреждения и незначительная усушка отдельных паркетных клепок, щели между клепками до 3 мм, коробление отдельных клепок;

Тип 3 (40%):

участок 1 (10 %) - единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок; участок 2 (60 %) - прогибы и просадки;

участок 3 (30 %) - поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола.

Определить физический износ полов.

Часть В: 
Вычертить в масштабе 1:100 или 1:200 поэтажный план. Составить экспликацию. Сделать перепланировку, изменить (если надо) экспликацию.
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ВАРИАНТ 19

1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин
Задание

Часть А: Решить задачу.
Найдите площадь стены заводского здания, изображенной на рисунке.
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Найдите площадь земельного участка, изображенного на рисунке.
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Часть Б:

Оцените физический износ отдельных участков конструктивного элемента и примерный состав работ. При обследовании деревянных каркасных стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок – штукатурка выкрошилась местами, отдельные доски покороблены и повреждены, нижние – поражены гнилью; 2-й участок – мелкие повреждения обшивки ; 3-й участок -  штукатурка выкрошилась местами. 

Часть В: 

Определить физический износ здания, если при обследовании крупнопанельного 6-этажного жилого дома получены данные физического износа отдельных элементов:

1 Фундаменты - «1» %

2а Стены - «2а» %

26 Перегородки - «26» %

3 Перекрытия - «3» %

4а Крыша - «4а» %

46 Кровля - «46» %

5 Полы - «5» %

6а Окна - «6а» %

66 Двери - «66» %

7 Отделочные покрытия - «7» %

8 Инженерное оборудование, в т. ч.:

- центральное отопление - 60%

- горячее водоснабжение - «8 ГВ» %

- холодное водоснабжение - «8 ХВ» Уо

- канализация и водостоки - 80 %

- газоснабжение - 50 %

 электроснабжение - «8 Эл» Уо

9 Прочие, в т.ч.:

- лестницы - 30 %

 остальное - 50 %

Назначение - жилое (общежитие), ІІ-ой категории капитальности. Возраст здания -15 лет. В соответствии со сборником № 28 "Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки фондов" удельные веса конструктивных элементов и инженерного оборудования для обследуемого здания следующие:

1)  фундаменты - 11 %;

2)  стены и перегородки - 26 %;

3)  перекрытия - 13 %;

4)  крыша и кровля - 3 %;

5)  полы - 6 %;

6)  окна и двери - 11 %;

7)  отделочные покрытия - 9 %;

8)  инженерное оборудование - 15 %, в том числе отопление - 2,8 %, холодное водоснабжение - 0,5 %, горячее водоснабжение - 4,5 %, канализация - 3,2 %, электрооборудование - 3,5 %;

9)  прочее - 6 %.
ВАРИАНТ 20

1 Внимательно прочитайте задание.

2 Выполните задание.

3 Вы можете воспользоваться справочной литературой, имеющейся на специальном столе.

Оборудование: микрокалькулятор, чертежные принадлежности.

Максимальное время выполнения задания - 90 мин

Задание

Часть А: Решить задачу.
Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см и 40 см. Сколько потребуется таких дощечек?

Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 4,8 м?

Часть Б:

При обследовании деревянных сборно-щитовых стен выявлены следующие признаки износа: 1-й участок - искривление линии цоколя, щели между щитами, гниль в отдельных местах, перекос щитов местами. Повреждения на площади около 30%; 2-й участок - заметное искривление цоколя, гнили и других повреждений нет; 3-й участок - щели между щитами, повреждение древесины гнилью на площади до 30%.
Часть В: 
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Критерии оценки
Оценка 5 ставится, если студент
· дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

· может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 
· использует компьютерные технологии (презентация Power Point, Flash–презентация, видео-презентация  и др.);

· правильно отвечает на дополнительные вопросы препода​вателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала

Оценка 4 – неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание;

· при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя;

· дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов;

· может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;

· правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данного материала.

Оценка 3 – неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание;

· при изложении была допущена 1 существенная ошибка;

· знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий;

· излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;

· затрудняется при ответах на вопросы преподавателя.

Оценка 2 – неполно (менее 50% от полного) изложено задание;

· при изложении были допущены существенные ошибки.
          Оценка 1 – работа студентом не представлена.
Оценки объявляются в день проведения экзамена.
Приложение 1
оценочная ведомость по профессиональному модулю

ПМ 03 «Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости»
____________________________________________________________________

обучающийся на 4 курсе по специальности СПО Специальность 120703 «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»
 освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ. 03 «Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости»
в объеме     519    часов с «___»._________.20__ г. по «___»._________.20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля.

	Элементы модуля

(код и наименование МДК, код практик)
	Формы промежуточной аттестации
	Оценка

	МДК 03.01 «Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости»
	Экзамен
	

	Учебная практика 
	дифференцированный зачет 
	

	Производственная практика 


	дифференцированный зачет
	


Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

	Проверяемые компетенции
	Показатели оценки результата
	Оценка



	ПК 3.1 Проводить оценку технического состояния зданий
	- формирование отчетной документации по оценке технического состояния в соответствии с требованиями нормативной документации

- последовательность процесса оценки;

- точность оценки технического состояния зданий и сооружений.
	

	ПК 3.2 Проводить техническую инвентаризацию объектов недвижимости
	-правильность определения категорий объектов недвижимости;

- точность проведения натурных обследований конструкций;

-правильность заполнения форм технического учета объектов недвижимости;

-последовательность  технологии проведения обмеров зданий;

- последовательность  технологии проведения натурных обследований конструкций;

- формирование и оформление отчетной  документации по комплексу обмерных работ в соответствии с требованиями нормативной документации


	


Оценка уровня подготовки ___________________________________________

Решение экзаменационной комиссии 

Вид профессиональной деятельности «Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости»  _________________________________
Дата ____. _____________.20___г.

Председатель 

экзаменационной комиссии ____________________ (______________________)

Члены комиссии:

____________________ (______________________)

____________________ (______________________)

____________________ (______________________)

____________________ (______________________)

Секретарь                               ____________________ (______________________)

Приложение 2

Форма аттестационного листа по практике

	АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)


обучающийся(аяся) на 2 курсе по специальности 120703  «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

	успешно прошел(ла) учебную  практику по 

ПМ 03 Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости
в объеме 36  часов с «__»________20__г. по «__»________20__г.

в________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)


Виды и качество выполнения работ

	Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

(соответствует/ не соответствует)

	1 
	

	2 
	

	3 
	

	4 
	

	5 
	


	Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики

В ходе производственной практики обучающийся(аяся) приобрел(а) практические умения по видам деятельности:

 Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости
Заслуживает оценки ______________;

«__»______20__г.

Заместитель директора по УПР___________________________________     Лаптева О.А.

Руководитель практики ___________________________________________ Бердникова Т.Б. 




Форма аттестационного листа по  производственной практике 

	АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

_______________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)


обучающийся(аяся) на 3 курсе по специальности 120703  «Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности»

	успешно прошел(ла) производственную  практику по 

ПМ 03 Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости 

в объеме 72 часа с «__»________20__г. по «__»________20__г.

в________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)


Виды и качество выполнения работ

	Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики
	Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

(соответствует/ не соответствует)

	1 
	

	2 
	

	3 
	

	4 
	

	5 
	


	Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики

В ходе производственной практики обучающийся(аяся) приобрел(а) практические умения по видам деятельности:

Техническая оценка и инвентаризация объектов недвижимости 

Заслуживает оценки ______________;

«__»______20__г.

Заместитель директора по УПР___________________________________     Лаптева О.А.

Руководитель практики ___________________________________________ Бердникова Т.Б. 




